SLV

TECHNISCHE DATEN

NAUTILUS

Outdoor Strahler, QR-C51, IP67, edelstahl 304, max. Art. Nr.: 229090
35W

Fassung GX5,3
Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug &

Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren Leuchtmittel QR-C51

unzahlige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche berei-

chern. Die Grinde liegen auf der Hand: Kompromisslose Anzahl Fassungen 1

Qualitat in puncto Bestandigkeit und Flexibilitét. So sorgt

eine NAUTILUS AuBenleuchte sowohl in strengen Winter- Leuchtmittel inklusive Ja

néchten als auch an warmen Sommerabenden flir ein un-

- ) ) 12V ~50Hz mA/N
vergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Gar-

Primére Nennspannung

ten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bau- Schwenkbereich 180 °
me oder Gewasser beleuchten. Die NAUTILUS Familie ver-

flgt Uber eine Vielzahl an Ausflihrungen verschiedener Ty- Hohe 12.5cm
pen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabel-

ende, mit Montageplatte oder ErdspieB. Bei Exemplaren Durchmesser 10cm

mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen Ma-

Be und Wattzahlen fiir das einzusetzende Leuchtmittel Nettogewicht 0.855 kg

(nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich

von den vielféltigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeis- Bruttogewicht 0.938 kg
temn? IP Code IP 67
Schutzklasse 1l
m‘ Schlagfestigkeitsklasse IKO3
Montage Aufbau
12
l> Montagedetails Decke,Boden,Wand
’ Wattage 35W
@10
Farbe edelstahl
BIG WHITE Seite 595
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SLV

Leuchtmittelempfehlung

1001574 Philips Master LED Spot ,
MR16, 5W, 2700K, 36°,
dimmbar

1001575 Philips Master LED MR 16
5W, 3000K 36°

Zubehor
227160 TRANSFORMATOR ,

60VA, 12V, IP44
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