SLV

RUSTY CONE

TECHNISCHE DATEN

Outdoor Standleuchte, C35, rund, stahl gerostet, @/H Art. Nr.: 229430
15/24 cm, max. 40W, IP54
Fassung E14
Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY CONE
Serie Uberzeugen durch ihre auBergewdhnliche Rostoptik. Leuchtmittel C35
Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich durch die
Witterungsverhaltnisse eine kontrollierte Rostschicht auf Anzahl Fassungen 1
der Oberflache, welche die eigentliche Substanz vor weite- L htmittel inklusi Nei
rer Korrosion schitzt. Dadurch werden die Leuchten zum euchtmittel inklusive ein
Unikat und zur absoluten Besonderheit bei jeder Installati- A
P N 220-240V ~50/60Hz mA/N
on. Durch Schutzart IP55 sind sie fir den AuBenbereich rimare fiennspannting ~m
geeignet. Optional ist ein Erdspiel3 sowie eine Verbin- Hohe 24 cm
dungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im
Leuchtenschaft verfligbar. Der elektrische Anschluss der Durchmesser 15¢cm
verfugbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspan-
nung. Nettogewicht 7.88 kg
Bruttogewicht 8.293 kg
IP Code IP 54
Schutzklasse |
24
Montage Aufbau
Montagedetails Boden
Wattage 410W
B Em——
g15
Farbe rost
BIG WHITE Seite 530
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SLV

Leuchtmittelempfehlung

1005284 C35 E14, LED Leuchtmit-
tel transparent 4,2W
2700K CRI90 320°

1005285 C35 E14, LED Leuchtmit-
tel gefrosted 4,2W 2700K
CRI90 320°
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