
TECHNISCHE DATENSLOTBOX 70
Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, IP44, eckig, an-
thrazit, L/B/H 12/7/70, 4W

Die indirekt abstrahlende Standleuchte SLOTBOX 70 über-
zeugt durch Ihr außergewöhnliches Erscheinungsbild. Aus-
gestattet mit einer hochwertigen, warmweißen LED liefert
sie einen gelungenen Mix aus Effizienz und starkem Desi-
gncharakter. Durch Schutzart IP44 ist sie für den Außen-
bereich geeignet. Ein Betonankerset für die sichere Monta-
ge der Leuchte ist im Lieferumfang enthalten. Dank des
bereits eingebauten LED-Treibers erfolgt der Anschluss
der zwei verfügbaren Versionen jeweils direkt an 230V
Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LE-
D-Lampen.

Art. Nr.: 232145

Primäre Nennspannung 100-277V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Span-
nung

700mA

Länge 7 cm

Breite 12 cm

Höhe 70 cm

Nettogewicht 2.163 kg

Bruttogewicht 2.627 kg

IP Code IP 44

Schutzklasse II

Schlagfestigkeitsklasse IK04

Schlagfestigkeit 0,5 Joule

Montage Aufbau

Montagedetails Boden

Wattage 8.7 W

Lumen 160 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Farbe anthrazit

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 35000 h

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 30 °C
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BIG WHITE Seite 574

Lichtquelle

916530

Zubehör
228730 VERBINDUNGSBOX ,

3-polig, IP68
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