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2 IDV GmbH

IDV GMBH
Ihr Partner für 
nachhaltiges Licht

Seit 30 Jahren entwickelt und liefert IDV energieef-
fiziente und umweltfreundliche Lichtlösungen für 
professionelle Nutzer und private Verbraucher in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz mit.

Als „Erfinder“ der erfolgreichen Lichtmarke MEGAMAN 
(1994) gehört IDV zu den Wegbereitern der energie-
sparenden Beleuchtung in Europa.* Unsere beiden 
weiteren Marken MEGATRON für technisches Licht 
und LIGHTME für dekorative Lichtprodukte decken 
nahezu alle Anwendungsbereiche ab.

Der heutige Produktfokus liegt auf nachhaltig 
nutzbaren und servicefreundlichen Leuchten, deren 
LED-Lichtquellen bzw. LED-Lampen nach Möglich-
keit vom Verwender selbst gewechselt werden 
können.

Unsere DNA sind Lichtquellen. Daher bieten wir ein 
breites Sortiment an kompakten und stromsparen-
den LED-Leuchtmitteln an, die für private oder pro-
fessionelle Anwendungsbereiche ausgelegt sind. 

Das IDV-Beschaffungskonzept umfasst die um-
welt- und sozialgerechte Produktion, kunststofffreie 
Verpackungen und sachgemäßes Recycling. Unser 
Warenzeichen „Fair-Trade-LED“ tragen Produkte, 
deren Fertigung durch unabhängige Organisationen 
zertifiziert wurden.

MEGAMAN
Wegweisende 
Lichtprodukte
Seit der Markengründung im Jahr 1994 bietet  
MEGAMAN ausschließlich energieeffiziente und 
ressourcenschonende Produkte an. Die ursprünglich 
aus Deutschland stammende Marke wurde 2001 
internationalisiert. Heute ist MEGAMAN eine inter-
national anerkannte Lichtmarke*, die in allen Teilen 
der Welt vertreten ist.

MEGAMAN hat sich in den vergangenen 30 Jahren 
stetig weiterentwickelt. Zur langen Reihe wegweisen-
der Innovationen gehörten beispielsweise die ersten 
Energiesparlampen im klassischen Lampendesign, 
die mit Splitterschutz und Amalgamtechnik maxima-
le Sicherheit für Mensch und Umwelt gewährleisteten.

Heute umfasst das MEGAMAN-Sortiment smarte LED-
Lichtquellen und modulare LED-Leuchten ebenso wie 
den umweltgerechten LED-Ersatz für Gasentladungs-
lampen im Innen- und Außenbereich. Mit innovativen 
LED-Produkten in einer Vielzahl von Größen, Formen, 
Farbtemperaturen und Funktionen bietet MEGAMAN 
lichttechnische Lösungen an, die für die Verbraucher 
und die Ökologie von großem Vorteil sind.

*MEGAMAN ist eine Marke von NEONLITE DISTRIBUTION LIMITED, 
Hong Kong.

Nachhaltiges Licht
GmbH

Das Jubiläums-Logo kennzeichnet spezielle Aktionsangebote im Katalog.



3IDV GmbH

LED-WAND-/ UND
DECKENLEUCHTEN

LED-
SANIERUNGSPANEL

LED-
DECKENPANEL

LED-
EINBAULEUCHTEN

01

02

03

04

20-25
DECKO

30-33
BACKLIT FLATO

33
AUFBAURAHMEN

34-36
FILA Reflektor

37
FILA Diffusor 

50-51
DECOCLIC KOIN 

52-53
Modul KOIN FLEX

54
PLANEX GX53

55
POWERLENS-SET

38-39
KAYLA 3-Step-Effect

40
TEGO Slim 

41
RICO HR/Treiber

42-44
DECOCLIC IP44

14-17
RENZO+

26-29
PANO

29
PANO DECORINGE

34-36
FILA Diffusor

45-46
DECOCLIC 

INNENBELEUCHTUNG
Facility, Office und Shop

DALI ALL ON CENTER RING

30°

48-49
KOIN LED-MODUL

DALI

Neu

Neu

Neu Neu Neu

Neu

Neu
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LED-SCHIENENSTRAHLER 
FÜR 3-PHASEN-STROM-
SCHIENEN

LED-BADLEUCHTEN

LED-POWERLENS-
LEUCHTEN

06

08

07

61
MARCO MIDI DBT

75
ON TOP

70
SNAKE

79
UNO

61
MARCO MINI DBT

76
ONNA 1,2 und 3er

71
Schraubklemme

80-81
DISK/DISK2/4

64
MORA

77
TORCIA

71
Schnellklemme

82
PLANO

60
MARCO 90 DBT

62-63
ANGOLO S

65
XAVIER

62-63
ANGOLO M

62-63
ANGOLO L

74
DONNA

68-69
MOSAIK

78
HOLLYWOOD

INNENBELEUCHTUNG

LED-AUFBAU-
LEUCHTEN05

56-57
DECOCLIC 

3in1 3in1 3in1

Wohnraumbeleuchtung

Neu

Neu Neu Neu

Neu

Neu

Neu Neu Neu
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08
87
S14s f. Stableuchte

86
STABLEUCHTE

84-85
Ersatzleuchtmittel

AKKU-LEUCHTEN10
100
TAVOLA

101
TAVOLA 2-in-1

99
TAVOLA Premium

INNENBELEUCHTUNG

LED-
UNTERBAULEUCHTEN09

92
UNTA

92
UNTA FLEX CCT

95
MAGIC

93 
UNTA SLIM 90 

93
UNTA ACRYL

88-91
PINOLIGHT

94
CASA

Color
Select

     W
armweiß

                   N e utral w
eiß

      Tag
e

slicht

AKKULEUCHTEN
Tischleuchten TAVOLA

Neu

Neu Neu
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LED-
HALLENLEUCHTEN12

114-116
HELA

117
HELA DALI-2

LED-
FEUCHTRAUM-
LEUCHTEN

11
108-110
ZELLA NEO Sensor

111
ZELLA NEO

112
ZELLA E27

107
LUTO G13

104-106
TIBIA

LED-FLÄCHEN-
STRAHLER

LED-ARBEITS-
LEUCHTEN

LED-TREIBER

13

14

15

118-119
MEGAMAN HUGO

122
MEGATRON ispot®

126
HELFA XL

127
Akkuleuchten

125
HELFA DUO

124
HELFA 360°

TECHNISCHES LICHT
Auch mit hohem IP-Schutz

121
MEGATRON ispot®

120
TOTT 

124
Renovierungsleuchte

DALI

128-129
TREIBER

Neu Neu Neu

Neu
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LED-
DECKEN-/ UND 
WAND-
LEUCHTEN

LED-
GARTEN-
LEUCHTEN

LED-
STAND-
LEUCHTEN

16

18

17

136-138
DULA

151
GARTIA LINEA

143
SATURNO L

146
CILLO

139
BULKA

141
CANGO UP&DOWN

140
WING UP&DOWN

147
POLLA RUND

147
POLLA ECKIG

141
CANGO DOWN

144
RUNO UP&DOWN

132-135
FONDA/FONDA+

150
GARTIA WALLIS 

152
GARTIA 

143
SIBU

145
COSTA UP& DOWN

142
PLATO UP&DOWN 

142
QUADRO L

140
DESSINI

153
GARTIA GU10

154
GARTIA SCHIRM

155
CAPPI 

AUSSENBELEUCHTUNG
Gebäude & Außenanlagen

LED-
SOLAR-
WAND-
LEUCHTEN

19
156-158
LOKY

158
WANDIA

158
SOLLIA

159
ONDIN

159
SOLLIN

Neu

Neu
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SPEZIAL

LED-CLASSIC
E14/E27

20

20.1

164-165
CLUSTERLITE 

166-167
AC/DC

172-174
SMD

168-169
SENSORLAMPEN

177
KÜHLSCHRANKLAMPE

181
KOPFSPIEGELLAMPE

171
FILAMENT matt

177
T8 Sockel E14

178-179
KERZEN

182
FARBIGE FILAMENT

183
FARBIGE DECO

184-185
FILAMENT GOLD

177
KOLBENFORM

178-179
KERZEN

179
KERZEN

180-181
GLOBE G95

185
PENDELLEUCHTE
für E27

176
FILAMENT TROPFEN

176
FILAMENT MATT

167
12V DC-LAMPE

175
KOLBENFORM

174
KÜHLSCHRANKLAMPE

174
TROPFENFORM

170-171
FILAMENT klar

170
FILAMENT klar

LED-LEUCHTMITTEL
LED Lampen, Module & Zubehör

AC/DC
Notlicht

DC
170-250V

Neu
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Color Select 
Jede Leuchte mit warmweiß (2700K) oder neutral-
weiß (4000K) einstellbarer Farbtemperatur. Verwen-
dung des gleichen Leuchtenmodells in unterschiedli-
chen Anwendungen 

Sicherheitsbeleuchtung
Dieses Symbol zeigt an, dass einzelne Leuchten aus 
einer Serie nachgerüstet werden können.

Color Select 
Jede Leuchte mit warmweiß (2700K) oder neu-
tralweiß (4000K) oder tageslicht (6500K) ein-
stellbarer Farbtemperatur. Verwendung des 
gleichen Leuchtenmodells in unterschiedlichen 
Anwendungen (z.B. Wohnraum, Flur, Bad).

HF-Bewegungssensor MEGAMAN
Dieses Symbol zeigt an, dass Leuchten mit einem 
Bewegungssensor ausgerüstet sind oder nachgerüstet 
werden können.

Lumen Select / Multi Lumen 
Jede Leuchte mit mehrfach einstellbarem Licht-
strom. Optimale Anpassung an gegebene oder 
veränderte Nutzerbedürfnisse. Entsprechend verrin-
gerte Leistungsaufnahme.

HF-Bewegungssensor MEGATRON
Dieses Symbol zeigt an, dass Leuchten mit einem 
Bewegungssensor ausgerüstet sind oder nachgerüstet 
werden können.

3-Step-Dimming 
Jede Leuchte dimmen mit dem Lichtschalter in drei 
Stufen. 100% – 50%  – 20%.

PROFESSIONAL
Professionelle Leuchten von MEGATRON.

AC/DC Lampen für die Notbeleuchtung
AC/DC-kompatible LED-Leuchtmittel und Leuchten

Magnethalterung
Einfache Befestigung der Leuchte bzw. der Dekoringe.

Schutzart
IP20 Schutz gegen feste Fremdkörper.
IP44 für Bad/Feuchträume geeignet.
IP54/IP65/IP66 für den nicht geschützten Aussenbe-
reich (Strahlwasser) und Staubdicht.

IK03/04/07/08/10
Stoßfestigkeitsgrad

Integrierte LED
Leuchte mit integriertem LED-Leuchtmittel

Touch-Schalter
Einfaches Ein- oder Ausschalten der Leuchte durch
leichte Berührung

Wechselbare LED
Leuchte mit wechselbarem LED-Leuchtmittel

Abstrahlwinkel

DALI Dimmer
1-100% dimmbar

DUAL BEAM (DBT)-Reflektoren
Reflektoren mit zwei einstellbaren Abstrahlwinkeln. 
Ausleuchtung durch Druck aufs Frontglas umschalten.

Stufenloses Dimmen
Allgemeinen Text für Dimmbare Modelle. Eventuell 
Hinweis, dass in den Aufzählungen die Angaben für 
jedes Modell steht.

3-in-1
Reflektor mit drei einstellbaren Abstrahlwinkeln.
Ausleuchtung durch einen Schiebeschalter bzw drei 
Drucktastern umschalten. 

Dimmen 1-10V Super flache Leuchte

Dim to WARM
Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von warmweiß 
3000K bis 1800K extrawarmweiß.

Schwenken
Besagt den Winkel der Schwenkbarkeit der Einbau

U-DIM
LED-Lampen mit U-DIM-Technologie lassen sich 
stufenlos und flimmerfrei mit LED-Dimmern sowie 
mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmern 
betreiben (100-5%).

Beste Farbwiedergabe
Ra90 bis Ra97 für natürliche Farbwiedergabe

MEGA Effizienz
EEK A: Effizienz bis zu 211lm/W

Entblendung Temperaturbereiche 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich eines Produktes

High-Power-Factor IR-Sensor
Dunkelheits- und Bewegungserkennung

Flimmerfrei
Entspanntes Sehen mit hochwertigem Licht

HF-Sensor
Bewegungserkennung

PIKTOGRAMME

CRI
Ra90

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1 3 42 512 0345

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 9876

0

1

3

1

2

3

4

2

0.5-3 meter/sec

Touch-
schalter

UGR
≤22

NachhaltigNachhaltig

wechselbarwechselbar

HPF
>0.9

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

Integrierte
LED

IP54

100-10%DALI

Super flach

IK03

+40°C

 -30°C

AC/DC
Notlicht

DC
180-260V

Color
Select

Warmweiß

Neutra
lw

ei
ß

Tag
e

slicht

25°

90°

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

1-10V

1800K    3000K

3in1
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Lichtquellen

Besser wechselbar
Leuchten mit wechselbaren LED-Lichtquellen sind wartungsfähig und daher eine 
besonders nachhaltige Lösung. Die neuen LIGHTME home Wohnraumleuchten und 
LIGHTME home aqua Badleuchten sind mit innovativen LED-Designlampen ausgestat-
tet, die vom Verbraucher selbst ersetzt werden können. Langlebige und ressourcen-
schonende LED-Lampen vertreiben wir in großer Sortimentsbreite.

Produktion

Fair-Trade LED
Als erster Anbieter und Importeur von LED-Lampen und -Leuchten zeichnet die IDV 
qualifizierte Produkte von LIGHTME und MEGATRON  mit dem eingetragenen Waren-
zeichen "Fair-Trade LED" für sozialgerechte Produktion aus. Faire Arbeits- und Sozi-
alstandards sind ein wichtiger Aspekt der Produktqualität. Gemeinsam mit unseren 
Kunden, Endnutzern und Handelspartnern können wir die Durchsetzung von Arbeits-, 
Sozial- und Umweltstandards bei Lichtprodukten aus Fernost positiv beeinflussen 
(www.fair-trade-led.de).

Verpackungen

Karton statt Plastik
Bereits rund 90 Prozent der Verpackungen von LIGHTME und MEGATRON  kommen 
ohne Kunststoffe aus. Als erster Anbieter von LED-Lampen und -Leuchten stellt die 
IDV seit 2019 systematisch die Verkaufsverpackungen auf kunststofffreie Varianten 
um. Die umweltgerechten Verpackungen tragen unser Zeichen „No Plastic“.

FAIR     TRADE ®

BEST
CARTON-PACKING

NO 
PLASTIC

NACHHALTIG

Wechselbar
Changeable

Newsletter

Bleiben Sie immer aktuell 
informiert und abonnieren unseren  Newsletter!

Zur NEWSLETTER-
Anmeldung

SCHUTZKLASSEN

Ӏ
Schutzvorkehrung
Alle berührbaren Metallteile sind elektrisch leitend miteinander verbunden und erden mit dem 
Netz-Schutzleiter verbunden.

Ӏ Ӏ
Schutzvorkehrung
Die Leuchte hat durch entsprechende Isolation keine berührbaren Metallteile. die im Fehlerfall 
Spannung führen können. Ein Schutzleiter ist nicht vorhanden.

Ӏ Ӏ Ӏ
Schutzvorkehrung
Die Leuchte wird mit Kleinspannung bis 42 V betrieben, die von einem Sicherheitstrafo oder einer 
Batterie stammt.
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Objektlicht für innen und außen
Variabilität und Alltagstauglichkeit sind entscheidend: Mit Merkmalen wie einfacher Installation, modularem Aufbau, 
Vandalismus-Schutz oder universellen Sanierungsleuchten decken Objektleuchten von MEGAMAN und MEGATRON 
alle wesentlichen Standardanwendungen ab, die für die Ausstattung der Außen- und Innenbereiche von Industrie-, 
Gewerbe- und Wohngebäuden benötigt werden.
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INNENBELEUCHTUNG
Facility, Office und Shop

LED-WAND- UND
DECKENLEUCHTEN
14-25

LED-
SANIERUNGSPANEL
26-29

LED-
DECKENPANEL
30-33

LED-
EINBAULEUCHTEN
34-55

LED-AUFBAU-
LEUCHTEN
56-57

01

02

03

04

05
LED-SCHIENENSTRAHLER 
FÜR 3-PHASEN-STROM-
SCHIENEN
60-65

06

DALI 2

DALI ALL ON CENTER RING

3in1 3in1 3in1

LED-BADLEUCHTEN
74-87

LED-POWERLENS-
LEUCHTEN
66-71

08

07

LED-
UNTERBAULEUCHTEN09

Color
Select

     W
armweiß

                   N e utral w
eiß

      Tag
e

slicht

Wohnraumleuchten
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Die bewährten LED-Objektleuchten mit Modulen für jeden Bedarf

•	 Professionell: 100.000-fach bewährt in der Objektausrüstung.
•	 Lichtqualität: homogene Ausleuchtung, flimmerfreies Licht.
•	 Individuell: Konfiguration nach Kundenwunsch vor Ort.
•	 Variabel: Helligkeit und Lichtfarbe einstellbar.
•	 Upgradefähig: Ergänzungsmodule für Zusatzfunktionen.
•	 Montagefreundlich: ausgereiftes, zweckmäßiges Produktdesign.
•	 Servicefreundlich: Leuchtenabdeckung als Ersatzteil lieferbar.
•	 Garantie: 5 Jahre.

»Sie entscheiden, 
was die Leuchte können soll« 

ColorSelect
3000K / ColorSelect / 4000K

Farbtemperatur wählbar

MultiLumen
2000lm / 1400lm / 1000lm

oder
1400lm / 1000lm

einstellbare Helligkeit
(modellabhängig)

CCT W

22W  15W  10W
N/A  3000K  4000K

RENZO+ SERIE
LED integriert

01   LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN

•

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

IP44Multi Lumen 
Jede Leuchte 
mit mehrfach 
einstellbarem 
Lichtstrom. 

Optimale Anpassung an gegebene oder 
veränderte Nutzerbedürfnisse. Entspre-
chend verringerte Leistungsaufnahme.

	         IP Schutz 
	         Staub- und Spritzwasser 
                          schutz. Geeignet für alle 
                          Einsatzbereiche in Gebäu-
den einschließlich Feuchträumen und 
wettergeschützten Außenbereichen.

Color Select 
Jede Leuchte mit 
warmweiß (3000K) oder 
neutralweiß (4000K) 
einstellbarer Farb-

temperatur. Verwendung des gleichen 
Leuchtenmodells in unterschiedlichen 
Anwendungen 

Lumen
Select
Lumen
Select
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1 3 42 512 0345

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 9876

0

1

3

1

2

3

4

2

0.5-3 meter/sec

1 3 42 512 0345

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 9876

0

1

3

1

2

3

4

2

0.5-3 meter/sec

1 3 42 512 0345

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 9876

0

1

3

1

2

3

4

2

0.5-3 meter/sec

HF-Bewegungssensor
auch zur Nachrüstung
Erfassungsbereich siehe Schema:

Notstrom-Modul
zur Nachrüstung

Leuchtdauer mind. 3 Std.

LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN   01

• •
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01   LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select
Lumen
Select

Art.-Nr. Watt Lumen (lm/W)
Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm) Abb.

MM77126 Standby
Multilumen 19/14/12 1700/1200/1000 89/86/83 50.000 

L80/B10 120� 3000/4000 
(Ra80) Ø390 x 115 1

MM77129 Notstrom-
Modul

mit Steckverbindern, 300lm, Leuchtdauer mind. 3 Stunden, 
Arbeitstemperaturbereich: 0�C bis +35�C. 2

Ersatzabdeckung
MM87139 PMMA (weiß)-Abdeckung für MM77126 -

RENZO PLUS+ Standby Dim

Integrierte
LED IP44IP44 HPF

>0.9

+40°C

 -20°C

5 Jahre 
Garantie

DC 
210-260V

1

1

2

HF-Sensor

10% or 30%

100%

PMMA
Cover

LED-Treiber mit Lumen-Select und 
Standby-Dim Konfiguration

Farbtemperatur umschaltbar
3000K / 4000K

Schnell-
Anschlussklemme

2 Kabel-
Einführungen

LED-Module mit 
Berührungsschutz

•

•

•

•

•

Objektleuchte mit dynamischer HF-Sensor-Dimmfunktion
Die multifunktionale und modulare Objektleuchte RENZO PLUS+ Standby Dim ist eine ideale Lösung 
für Objekte, in denen Bereiche mit „schwarzen Löchern“ vermieden und Energieeinsparungen erreicht 
werden sollen. Sie sorgt für helles Licht bei Bedarf und gewährleistet bei Abwesenheit von Personen eine 
reduzierte Orientierungs- und Sicherheitsbeleuchtung. In Kombination mit dem nachrüstbaren Notstrom-
modul gewährleistet die RENZO PLUS+ Standby Dim bis zu drei Stunden lang die Grundbeleuchtung.

Funktionsweise
Die RENZO PLUS+ Standby Dim kombiniert einen HF-Mikrowellensensor zur Bewegungs- und Anwe-
senheitserkennung mit einem dynamischen Dimmer. Bei Annäherung schaltet sich die Leuchte auf die 
maximale Helligkeit ein. Nach dem Verlassen des Erfassungsbereiches wird die Helligkeit auf 30% oder 
10% reduziert. Die Leuchte kann in ihrer maximalen Helligkeit, der Farbtemperatur sowie der Dauer und 
der Helligkeit der Standby-Dimmfunktion individuell konfiguriert werden. 

Anwendungen
•	 Flure, Treppenhäuser, Lobbys, Eingangs- und Empfangsbereiche
•	 Büro- und Wohnungsbau, Hotels, Tagungsstätten
•	 Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime

Notstrom-Modul
zur Nachrüstung

Leuchtdauer mind. 3 Std.

Neu
•	 Farbtemperatur warmweiß/neutralweiß einstellbar.
•	 Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar.
•	 Maximale Helligkeit der gewählten Leistungsstufe 100% oder 50% einstellbar.
•	 Dauer der maximalen Helligkeit von 5 Sek. bis 10 Minuten einstellbar.
•	 Standby-Licht auf 10% und 30% der maximalen Helligkeit einstellbar.
•	 Standby-Licht von 10 Sek. bis dauerhaft einstellbar.
•	 2 Kabeleinführungen, für Durchgangsverdrahtung geeignet.
•	 50.000 Stunden Lebensdauer (L80/B10).
•	 AC 220-240V.
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•	 ColorSelect: Jedes Modell mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K oder 4000K).
•	 MultiLumen: zwei- (1400/1000lm) und dreistufig (2000/1400/1000lm) einstellbare Helligkeit.
•	 Für Gleichspannung DC 180-260V geeignet.
•	 2 mittige Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung.
•	 Nachträgliche Änderungen der Funktionalität sind möglich.
•	 Sensor-Modul: HF-Bewegungssensor (ab Werk oder nachrüstbar).
•	 Notstrom-Modul: mit Funktionsprüftaste und Kontrollanzeige zur Nachrüstung.
•	 Hochwertige, UV-resistente PMMA-Abdeckung.
•	 Arbeitstemperaturbereich: -30�C bis +40�C. 

Art.-Nr. Leistung/
Lichtstrom (lm)

ColorSelect
3000K/4000K

Multi-
Lumen

HF-Sensor-
Modul

Notstrom-
Modul

Standby 
Dim

MM77120 11W/1000lm       *     * -

MM77121 15W/1400lm – 10W/1000lm     -

MM77122 22W/2000lm – 15W/1400lm – 10W/1000lm     -

MM77123 30W/3000lm – 20W/2000lm – 14W/1000lm     -

MM77124 16W/1400lm – 11W/1000lm     -

MM77125 23W/2000lm – 16W/1400lm – 11W/1000lm     -

MM77126 19W/1800lm – 14W/1300 – 12W/1100lm    * 

 serienmäßig	   nachrüstbar	  * entweder HF-Sensor oder Notstrom-Modul nachrüstbar     

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen (lm/W)
Lebens-
dauer 
(h)

Ab-
strahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm)

MM77120 ColorSelect 11 930/1000 85/91 50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80)
Ø280 x 
100

MM77121 ColorSelect/
LumenSelect 15/10 1300/930

1400/1000
87/93
93/100

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80)
Ø330 x 
110

MM77122 ColorSelect/
LumenSelect 22/15/10 1850/1300/930

2000/1400/1000
84/87/93
91/93/100

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80)
Ø390 x 
115

MM77123 ColorSelect/
LumenSelect 30/20/14 2850/1900/1330

3000/2000/1400 95/100 50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80)
Ø500 x 
130

MM77124
ColorSelect/
LumenSelect
HF-Sensor

15/11 1300/930
1400/1000

87/85
93/91

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80)
Ø330 x 
110

MM77125
ColorSelect/
LumenSelect
HF-Sensor

23/16/11 1850/1300/930
2000/1400/1000

80/81/85
87/88/91

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80)
Ø390 x 
115

MM77126
ColorSelect/
LumenSelect
Standby Dim

19/14/12 1700/1200/1000
1800/1300/1100

90/86/83
94/92/82

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80)
Ø390 x 
115

Module für RENZO PLUS+ (nachrüstbar)

MM77128 HF-Sensor-
Modul  mit Steckverbindern, Arbeitstemperaturbereich: -20�C bis +40�C.

MM77129 Notstrom-
Modul

mit Steckverbindern, 300lm, Leuchtdauer mind. 3 Stunden, 
Arbeitstemperaturbereich: 0�C bis +35�C.

Ersatzabdeckungen RENZO PLUS+
MM87137 PMMA Weiß-Abdeckung für MM77120
MM87138 PMMA Weiß-Abdeckung für MM77121, MM77124
MM87139 PMMA Weiß-Abdeckung für MM77122, MM77125

RENZO PLUS+

Integrierte
LED IP44IP44 HPF

>0.9

+40°C

 -30°C

LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN   01

5 Jahre 
Garantie

AC/DC 
180-260V

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

Lumen
Select
Lumen
Select

HF-Sensor

PMMA
Cover

Neu

Neu

Modellübersicht RENZO PLUS+



18 IDV GmbH

GUTES LICHT MIT WENIGER ENERGIE

Deutschland muss Energie sparen. Die staatliche BEG-Förderung* soll Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen dazu motivieren, 
durch Investitionen in modernste Technik die Energieeffizienz und die CO2-Emissionen von Gebäuden in Deutschland zu senken. 

Der Einbau fest installierter, energieeffizienter Innenbeleuchtungssysteme wird mit 15 Prozent der Investitionskosten bezuschusst. 
Gefördert werden effiziente Beleuchtungsanlagen in gewerblichen Bestandsgebäuden (keine Wohngebäude). Dazu zählen einzelne Mo-
dernisierungsmaßnahmen (z.B. Leuchtentausch) oder umfangreiche Sanierungsprojekten (Installation neuer Lichtsysteme).

*Richtlinie Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen (BEG EM)

BEG-Förderung für Beleuchtung
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JETZT IN EFFIZIENZ INVESTIEREN

Förderung von Beleuchtungssystemen
•	 Gefördert werden Modernisierungsmaßnahmen in Höhe 

von 15 Prozent der Investitionskosten im Bereich der In-
nenbeleuchtung von beheizten Bestandsgebäuden.

•	 Förderfähig ist ausschließlich der komplette Leuchten-
tausch (keine Einzelkomponenten von Leuchten) ein-
schließlich erforderlicher Nebenarbeiten und Komponen-
ten sowie die Erstellung eines Beleuchtungskonzepts.

Technische Bedingungen
•	 Die Systemlichtausbeute der eingebauten Lichtquelle mit Be-

triebsgerät (Leuchtenlichtausbeute) muss mindestens betragen:
- 120 Lumen je Watt bei Leuchten
- 140 Lumen je Watt bei LED-Lichtbandleuchten

•	 Lichtstromerhalt für LED-Leuchten mindestens 
≥ 80 % (L80) bei 50.000 Betriebsstunden.

•	 Nicht förderfähig sind Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtungen, 
Warenausleuchtungen, Außenbeleuchtung sowie Pflanzenleuchten.

Weitere Bedingungen
•	 Einbindung eines anerkannten Energie- 

effizienzexperten (förderfähig).
•	 Investition mindestens 2.000 Euro netto.
•	 Beleuchtung ist älter als 5 Jahre.
•	 Antragstellung vor Beginn des Vorhabens.

Förderberechtigte Objekte
•	 Antragberechtigt sind Eigentümer, Pächter oder Mieter von 

Bestandsgebäuden:
•	 Büro-, Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsgebäude.
•	 Restaurants, Hotels, Pensionen, Boardinghäuser.
•	 Konzert- und Theaterbauten, Stadthallen.
•	 Krankenhäuser, Tagespflegeeinrichtungen.
•	 Schulen, Turnhallen, Schwimmbäder.

Informationen: 
www.bafa.de/DE/Energie

1920 Lumen/Leuchte

Leuchtdauer/Jahr
Strompreis

Leuchte ohne BEG
Förderung

80 lm/W (24W)*

Leuchte mit BEG
Mindesteffizienz
120 lm/W (16W)*

Stromkosten-
einsparung
pro Leuchte

2000 Stunden
45 Ct./kWh
60 Ct./kWh

21,60 Euro
28,80 Euro

14,40 Euro
19,20 Euro

7,20 Euro
9,60 Euro

4000 Stunden
45 Ct./kWh
60 Ct./kWh

43,20 Euro
57,60 Euro

28,80 Euro
38,40 Euro

14,40 Euro
19,20 Euro

6000 Stunden
45 Ct./kWh
60 Ct./kWh

64,80 Euro
86,40 Euro

43,20 Euro
57,60 Euro

21,60 Euro
28,80 Euro

*„Die Systemlichtausbeute des eingebauten Leuchtmittels mit Betriebsgerät (Leuchtenlichtausbeute) muss mindestens 
–140 Lumen je Watt bei LED-Lichtbandleuchten
–120 Lumen je Watt bei allen anderen Beleuchtungssystemen betragen.
Der Lichtstromerhalt der eingesetzten Leuchten muss mindestens folgende Werte erreichen:
–Für LED-Leuchten ≥ 80 % (L80) bei 50 000 Betriebsstunden.“
(Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude– Einzelmaßnahmen vom 16. September 2021)

BEG-förderfähige MEGATRON Leuchten

Die Leuchtenserien FILA (Seiten 34-37), Decko (Seiten 20-25), TIBIA (Seiten (104-105) und HELA (Seiten 114-117) erfüllen die Kriterien 
der BEG-Richtline und können mit 15 Prozent der Investitionskosten bezuschusst werden.
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Hocheffiziente Objektleuchten mit bis zu 161lm/W 

Allround- und Sicherheitsleuchten
•	 Förderfähig: 15% Investitionskostenzuschuss gem. BEG-Programm.
•	 Professionell: DALI-2-Version lieferbar.

Montagefreundlich Varianten für die bedarfsgerechte Objektausrüstung
•	 Lichtqualität: homogene Ausleuchtung, flimmerfreies Licht.
•	 Individuell: Helligkeit und Lichtfarbe bei Montage einstellbar.
•	 Modular: LumenSelect, ColorSelect, HF-Sensor, Notstrommodul oder DALI-2-Funktionalität 

bereits serienmäßig vorhanden oder als Module Plug&Play nachrüstbar.
•	 Servicefreundlich: Leuchtenabdeckungen als Ersatzteile lieferbar.
•	 AC/DC-tauglich: für Wechselspannung 220-240V und Gleichspannung 178-260V geeignet.
•	 Garantie: 5 Jahre.

DECKO
LED integriert

01   LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN

Staatliche Förderung: Die hohe Energieeffizienz von 154lm/W 
bis 161lm/W (4000K) und die lange Lebensdauer von 50.000h 
(L80/B10) qualifizieren DECKO Leuchten für Förderprogramme 
zur energetischen Sanierung und Ausstattung von Gebäu-
den, beispielsweise für die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG-Programm) oder die Förderung nach der 
Kommunalrichtlinie. Weitere Informationen über die diver-
sen Programme finden Sie hier: www.foerderdatenbank.de

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

IP54MultiLumen 
Jede Leuchte 
mit mehrfach 
einstellbarem 
Lichtstrom. 

Optimale Anpassung an gegebene
oder veränderte Nutzerbedürfnisse. Ent-
sprechend verringerte Leistungsaufnahme.

	         IP Schutz 
	         Staub- und Spritzwasser 
                         schutz. Für alle Einsatzorte 
in Gebäuden einschließlich Feuchträumen 
und wettergeschützten Außenbereichen 
geeignet. 

Color Select 
Jede Leuchte mit 
warmweiß (3000K) oder 
neutralweiß (4000K) 
einstellbarer Farb-

temperatur. Verwendung des gleichen 
Leuchtenmodells in unterschiedlichen 
Anwendungen 

„Sie entscheiden, 
was die Leuchte können soll“ 

DECKO für die Notbeleuchtung
DECKO Leuchten sind zum Einsatz als Sicherheitsleuchten geeignet (DC178-260V). Sie können in 
Zentralbatterieanalagen bzw. in Verbindung mit unserem Notstrom-Modul MT77140 können sie 
entsprechend DIN EN 60598-2-22 als Einzelbatterieleuchten verwendet werden.

Lumen
Select
Lumen
Select

förderfähig
BEG-
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Der HF-Bewegungssensor bietet mehr
Komfort und Energieeffizienz. 
Serienmäßig installiert oder als
Option nachrüstbar (Modul MT77139).

HF-Bewegungssensor
Optional nachrüstbar 

Notstrom-Modul
Optional nachrüstbar

LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN   01

LED-Module mit Berührungsschutz
(modellspezifisch)Treiber mit 

Color Select
und 

Lumen Select

Kabelschnellklemmen

Hochwertige, vergilbungsresistente PMMA-Diffusor- 
Abdeckung (als Ersatzteil lieferbar)

DECKO SE
MT77132 mit Seiteneinspeisungen  

und erhöhtem Gehäuserand

•

•

•

•

•

In Verbindung mit dem optional zurüstbaren Notstrom-
modul MT77140 ist die DECKO als Sicherheitsleuchte 
nach DIN EN 60598-2-22 zugelassen. Bei Stromausfall ist 
eine Lichtstärke von 300 Lumen für min. drei Stunden 
sichergestellt.Master MasterSlave

+  +  +

••

DALI-2
MT77155 ist mit einem dimmbaren Multi-
DALI 2 Treiber ausgestattet, der von 260mA 
(1220lm bei 3.000K) bis zu 600mA (3700lm 
bei 4.000K) eingestellt werden kann
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01   LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN

DECKO

Integrierte
LED HPF

>0.9

IK03

DC Eingang
kompatibel

178-260V

+40°C

 -30°C

DECKO FL Ø 350mm – ColorSelect – LumenSelect 

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen (lm/W)
Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø x H
(mm)

MT77151 ColorSelect/
LumenSelect 14/9,5 2100/1470

2250/1580
150lm/W (3000K)
160lm/W (4000K)

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80) 350x96

MT77152

ColorSelect/
LumenSelect
Seiteneinspei-
sung

14/9,5 2100/1470
2250/1580

150lm/W (3000K)
160lm/W (4000K)

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80) 350x126

Module optional nachrüstbar

MT77139 HF-Sensor-
Modul mit Steckverbindern

MT77140 Notstrom-
Modul mit Steckverbindern

Ersatzabdeckung
MT87138 PMMA-Weiß Ersatzabdeckung für MT77151, MT77152

IP54

AC/DC
Notlicht

DC
178-260V

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

Lumen
Select
Lumen
Select förderfähig

BEG-

•

DECKO
MT77152 mit  

Seiteneinspeisung

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

Flache, geometrische Abdeckung

In Verbindung mit dem optional zurüstbaren Notstrommodul MT77140 ist die DECKO als Sicherheits-
leuchte nach DIN EN 60598-2-22 zugelassen. Bei Stromausfall ist eine Lichtstärke von 300 Lumen für min. 
drei Stunden sichergestellt.
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LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN   01

DECKO FL Ø 400mm – ColorSelect – LumenSelect 

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen lm/W 3000K
lm/W 4000K

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm)

MT77153 ColorSelect/
LumenSelect 18/12,5/9,5 2800/1960/1400

3000/2100/1500
155lm/W
166lm/W

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80) 400x112

MT77154 ColorSelect/
LumenSelect 24/15,5 /11 3500/2450/1750 

3700/2600/1850
145lm/W
155lm/W

50.000 
L80/B10 120� 3000 /4000 

(Ra80) 400x112

Module optional nachrüstbar

MT77139 HF-Sensor-
Modul mit Steckverbindern

MT77140 Notstrom-
Modul mit Steckverbindern

Ersatzabdeckungen
MT87138 PMMA-Weiß Ersatzabdeckungen für MT77151, MT77152
MT87139 PMMA-Weiß Ersatzabdeckungen für MM77153, MM77154

Integrierte
LED IP54 HPF

>0.9

IK03

DC Eingang
kompatibel

178-260V

+40°C

 -30°C

Die DECKO DALI 2 hat neben der wählbaren Lichtfarbe 3.000k oder 4.000K einen dimmbaren Multi-DALI 2 Trei-
ber, der von 260mA (1220lm bei 3.000K) bis zu 600mA* (3700lm bei 4.000K) eingestellt werden kann. 
Zwei Einführungen zur Durchgangsverdrahtung und das optional nachrüstbare Notstrommodul mit drei Stun-
den Notlichtfunktion vervollständigen die Anwendungsmöglichkeiten.

DECKO FL Ø 400mm – DALI 2 – ColorSelect

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen lm/W
lm/W

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø x H
(mm)

MT77155 ColorSelect/
DALI 24W 3500/3700

600mA*

145lm/W 
(3000K)
155lm/W 
(4000K) 

50.000 
L80/B10 120� 3000 /4000 

(Ra80) 400x112

Module optional nachrüstbar

MT77140 Notstrom-
Modul mit Steckverbindern

Ersatzabdeckung
MT87139 PMMA-Weiß Ersatzabdeckung für MT77155

DALI-2

AC/DC
Notlicht

DC
178-260V

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

Lumen
Select
Lumen
SelectFlimmerFREI

FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

förderfähig
BEG-
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DECKO

01   LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN

DECKO CLASSIC Ø 300mm – ColorSelect – LumenSelect

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen (lm/W)
Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm)

MT77130 ColorSelect/
LumenSelect 11/8 1600/1120

1700/1200
145lm/W (3000K)
154lm/W (4000K)

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80) Ø300 x 89

MT77136
ColorSelect/
LumenSelect
HF-Sensor

12/9 1600/1120
1700/1200

133lm/W (3000K)
142lm/W (4000K)

50.000 
L80/B10 120� 3000 /4000 

(Ra80) Ø300 x 89

Module optional nachrüstbar

MT77139 HF-Sensor-
Modul mit Steckverbindern

MT77140 Notstrom-
Modul mit Steckverbindern

Ersatzabdeckung
MT87134 PMMA-Weiß Ersatzabdeckung

Integrierte
LED IP54 HPF

>0.9

IK03

DC Eingang
kompatibel

178-260V

+40°C

 -30°C

förderfähig
BEG-

AC/DC
Notlicht

DC
178-260V

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

Lumen
Select
Lumen
SelectFlimmerFREI

FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

Halbkugelförmige Abdeckung

In Verbindung mit dem optional zurüstbaren Notstrommodul MT77140 ist die DECKO als Sicherheits-
leuchte nach DIN EN 60598-2-22 zugelassen. Bei Stromausfall ist eine Lichtstärke von 300 Lumen für min. 
drei Stunden sichergestellt.
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LED-WAND-/ DECKENLEUCHTEN   01

DECKO CLASSIC Ø 350mm – ColorSelect – LumenSelect – HF-Modul

DECKO CLASSIC Ø 400mm – ColorSelect – LumenSelect – HF-Modul

DECKO CLASSIC Ø 400mm – DALI 2 – ColorSelect

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen (lm/W)
Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm)

MT77131 ColorSelect/
LumenSelect 14/9,5 2100/1470

2250/1580
150lm/W (3000K)
160lm/W (4000K)

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80) Ø350 x 108

MT77132

ColorSelect/
LumenSelect
Seiteneinspei-
sung

14/9,5 2100/1470
2250/1580

150lm/W (3000K)
160lm/W (4000K)

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80) Ø350 x 137

MT77137
ColorSelect/
LumenSelect
HF-Sensor

15/10,5 2100/1470
2250/1580

140lm/W (3000K)
150lm/W (4000K)

50.000 
L80/B10 120� 3000 /4000 

(Ra80) Ø350 x 108

Module optional nachrüstbar

MT77139 HF-Sensor-
Modul mit Steckverbindern

MT77140 Notstrom-
Modul mit Steckverbindern

Ersatzabdeckung
MT87135 PMMA-Weiß Ersatzabdeckung

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen lm/W 3000K
lm/W 4000K

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm)

MT77133 ColorSelect/
LumenSelect 18/12,5/9,5 2800/1960/1400

3000/2100/1500
155lm/W
166lm/W

50.000 
L80/B10 120� 3000/4000 

(Ra80) Ø400 x 121

MT77134 ColorSelect/
LumenSelect 24/15,5 /11 3500/2450/1750 

3700/2600/1850
145lm/W
155lm/W

50.000 
L80/B10 120� 3000 /4000 

(Ra80) Ø400 x 121

MT77138
ColorSelect/
LumenSelect
HF-Sensor

19/13,5/10,5 2800/1960/1400
3000/2100/1500

147lm/W
158lm/W

50.000 
L80/B10 120� 3000 /4000 

(Ra80) Ø400 x 121

Module optional nachrüstbar

MT77139 HF-Sensor-
Modul mit Steckverbindern

MT77140 Notstrom-
Modul mit Steckverbindern

Ersatzabdeckung
MT87136 PMMA-Weiß Ersatzabdeckung

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen lm/W
lm/W

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm)

MT77135 ColorSelect/
DALI 24W 3500/3700

600mA*

145lm/W 
(3000K)
155lm/W 
(4000K) 

50.000 
L80/B10 120� 3000 /4000 

(Ra80) Ø400 x 121

Module optional nachrüstbar

MT77140 Notstrom-
Modul mit Steckverbindern

Ersatzabdeckung
MT87136 PMMA-Weiß Ersatzabdeckung

Integrierte
LED IP54 HPF

>0.9

IK03

DC Eingang
kompatibel

178-260V

+40°C

 -30°C

Bis zu
3700 Lumen

Die DECKO DALI 2 hat neben der wählbaren Lichtfarbe 3.000k oder 4.000K einen dimmbaren Multi-DALI 2 Trei-
ber, der von 260mA (1220lm bei 3.000K) bis zu 600mA* (3700lm bei 4.000K) eingestellt werden kann. 
Zwei Einführungen zur Durchgangsverdrahtung und das optional nachrüstbare Notstrommodul mit drei Stun-
den Notlichtfunktion vervollständigen die Anwendungsmöglichkeiten.

DALI-2

•

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

DECKO
MT77132 mit  

Seiteneinspeisung

förderfähig
BEG-

AC/DC
Notlicht

DC
178-260V

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
Select

Lumen
Select
Lumen
Select

Halbkugelförmige Abdeckung
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Lumen Select / 
Multi Lumen 
Jede Leuchte 
mit mehrfach 
einstellbarem 

Lichtstrom. Optimale Anpassung an gegebe-
ne oder veränderte Nutzerbedürfnisse. Ent-
sprechend verringerte Leistungsaufnahme.

Die geniale Universal-Sanierungsleuchte 
Ob Einbau- oder Aufbaumontage: PANO passt immer! 

•	 Superflaches Design mit integrierten LEDs. 
•	 Für die Aufbaumontage (Aufbauhöhe 15mm).
•	 Für die Einbaumontage (verschiebbare Klammern).
•	 Lichtströme von 500lm bis 3200lm.
•	 Farbtemperatur auf 3000K, 4000K, 6500K einstellbar.
•	 Sehr gute Dimmbarkeit (100–10%).
•	 Direktanschluss an AC220-240V durch integriertes Vorschaltgerät.
•	 Gehäuse weiß, Material: Kunststoff.
•	 Vario-Montagebügel: Metall.
•	 Universell einsetzbar für runde oder eckige Ausschnitte von 55mm bis 250mm.
•	 Für die Einbau- und Aufbaumontage.
•	 AC 220-240V.

PANO
LED integriert

02   LED-SANIERUNGSLEUCHTEN

•

Color
Select

Warmweiß

Neutra
lw

ei
ß

Tag
e

slicht

Color Select 
Jede Leuchte mit warmweiß 
(2700K) oder neutralweiß 
(4000K) oder tageslicht 
(6500K) einstellbarer 

Farbtemperatur. Verwendung des gleichen 
Leuchtenmodells in unterschiedlichen 
Anwendungen (z.B. Wohnraum, Flur, Bad).

Dimmbarkeit 
(Verschiedene Modelle) 
100-10%

Ohne Dekoring
Weiß

2500lm

1750l m

12
5

0
lm

Lumen
Select
Lumen
Select

3200lm

2250l m

16
0

0
lm

Lumen
Select
Lumen
Select

NEU: PANO+ 
Deckenleuchten für Wechsel- und Gleichspannung 
AC/DC: für Wechselspannung (220-240V) und  
Gleichspannung (178-260V) (MT76118/MT76119).

PANO für die Leuchtensanierung
PANO ist die praktische  Universallösung für den 
Ersatz alter Leuchten. Durch die verschiebbaren Hal-
teklammern, kann die Einbauleuchte in große oder 
kleine Ausschnitte montiert werden.

»Sie entscheiden, 
was die Leuchte können soll« 
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Deckenausschnitt
Rund und eckig

LED-SANIERUNGSLEUCHTEN   02

•

•
•

Vario-Montagebügel
Verschiebbare Klammern (weit)

Magnet-Dekorahmen
In Mattschwarz oder Stahl gebürstet

Vario-Montagebügel
Schraubmontage

Vario-Montagebügel
Verschiebbare Klammern (eng)

Mit Dekoring
Schwarz




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FAIR     TRADE ®

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

02   LED-SANIERUNGSLEUCHTEN

PANO COLOR SELECT

Art.-Nr. Watt Lumen
Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Dimm-
bar

Ge-
wicht
(g)

Decken-
ausschnitt 
rund

Decken-
ausschnitt 
eckig

LxBxH
(mm) Abb.

MT76110 6 500 30.000 110� 3000K
4000K
6500K
(Ra80)

100-
10%

217 55 - 100 55 - 85 Ø140 x 15 1
MT76111 12 1000 30.000 110� 272 55 - 125 55 - 106 Ø165 x 15 -
MT76112 18 1700 30.000 110� 438 55 - 175 55 - 148 Ø217 x 15 -
MT76113 24 2100 30.000 110� 727 55 - 250 55 - 212 Ø292 x 15 -

Art.-Nr. Watt Lu-
men

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Dimm-
bar

Ge-
wicht
(g)

Decken-
ausschnitt 
eckig

Decken-
ausschnitt 
eckig

LxBxH
(mm) Abb.

MT76114 6 500 30.000 110� 3000K
4000K
6500K
(Ra80)

100-
10%

246 55 - 100 55 - 100 140 x 140 x 15 2
MT76115 12 1000 30.000 110� 318 55 - 125 55 - 125 165 x 165 x 15 -
MT76116 18 1700 30.000 110� 530 55 - 175 55 - 175 217 x 217 x 15 -
MT76117 24 2100 30.000 110� 865 55 - 250 55 - 212 292 x 292 x 15 - Integrierte

LED IP20IP20

HPF
>0.9110°

+40°C

 -20°C

AC 
220-240V

1

2

MT76113 mit Decoring MT76003

Color
Select

Warmweiß

Neutra
lw

ei
ß

Tag
e

slicht
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LED-SANIERUNGSLEUCHTEN   02

PANO+ für Wechsel- und Gleichspannung AC/DC

PANO Dekoringe mit magnetischer Halterung

Art.-Nr. Ausführung Watt Lu-
men

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Ge-
wicht
(g)

Decken-
aus-
schnitt 
rund

Decken-
ausschnitt 
eckig

LxBxH
(mm)

MT76118
Color Select/
Lumen Select

18
2500/
1750/
1250

30.000 110� 3000K
4000K
6500K
(Ra80)

438 55 - 175 55 - 148 Ø217 x 15

MT76119 24
3200/
2250/
1600

30.000 110� 727 180 - 250 180 - 212 Ø292 x 15

Integrierte
LED IP20IP20

HPF
>0.9110°

+40°C

 -20°C

FAIR     TRADE ®

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

•	 Für Wechsel- und Gleichspannung 180-260V DC geeignet.
•	 Zwei Modelle: Ø 217mm (MT76118) und Ø 292mm (MT76119).
•	 LumenSelect: 3-stufig einstellbare Helligkeit 

(MT76118: 2500/1750/1250 Lumen; MT76119: 3200/2250/1600 Lumen).
•	 ColorSelect: 3-stufig einstellbare Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K.
•	 Vario-Montagebügel: für kleine und große Deckenausschnitte sowie Aufbaumontage.
•	 Magnet-Dekoringe: Stahl gebürstet oder Mattschwarz.

2500lm

1750l m

12
5

0
lm

Lumen
Select
Lumen
Select

3200lm

2250l m

16
0

0
lm

Lumen
Select
Lumen
Select

Color
Select

Warmweiß

Neutra
lw

ei
ß

Tag
e

slicht

DC Eingang
kompatibel

178-260V

AC/DC
Notlicht

DC
178-260V

1

2

3

MT76000   Für MT76110 Ø141 x 16 1
MT76001   Für MT76111 Ø166 x 16 -
MT76002   Für MT76112 und MT76118 Ø219 x 16 -
MT76003   Für MT76113 und MT76119 Ø294 x 16 -

MT76008   Für MT76110 Ø141 x 16 2
MT76009   Für MT76111 Ø166 x 16 -
MT76010   Für MT76112 und MT76118 Ø219 x 16 -
MT76011   Für MT76113 und MT76119 Ø294 x 16 -

MT76004   Für MT76114 141 x 141 x 16 3
MT76005   Für MT76115 166 x 166 x 16 -
MT76006   Für MT76116 219 x 219 x 16 -
MT76007   Für MT76117 294 x 294 x 16 -

Rund: Stahl gebürstet

Eckig: Stahl gebürstet

Rund: schwarz

PANO ist dekorativ und anpassungsfähig 
Die magnetisch befestigten Dekoringe aus Metall werden einfach auf das weiße 
Leuchtengehäuse aufgesetzt. 
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»Sie wählen, was Ihre
Leuchten benötigen«  

BACKLIT-PANEL- FLATO
LED integriert

03   LED-PANEL

Integrierte SMD-LED – einfaches Einlegen in Deckensysteme

DALI 2.0 PUSH-DIM LED-Konstantstrom-Treiber 
550-1050mA. Dimmbar

•	 Harmonische Lichtwirkung.
•	 Blendungsarm UGR<19 – BAP-geeignet.
•	 Panel-Lumen 3600lm.
•	 50.000h Betriebsstunden (L70/B50).
•	 40.000 Schaltzyklen Ein/Aus.
•	 Powerfactor >0,9.
•	 Flimmerfreie LED-Konstantstrom-Treiber-Optionen.
•	 Inklusive externen Treiber.

Beim FLATO LED-Panel sorgen 3600 Lumen Lichtstrom für helles flimmerfreies Licht, das durch die Backlit-
Technologie gleichmäßig und blendfrei abgegeben wird. Mit einem UGR-Wert <19 ist FLATO für anspruchs-
volle Sehaufgaben bestens aufgestellt, beispielsweise für PC-Arbeitsplätze, Büros, Seminarräume, Arzt-
praxen, Werkstätten usw. Die Leuchten geben ein gleichmäßiges und flickerfreies Licht ab. Der niedrige 
UGR-Wert < 19 bedeutet, dass praktisch keine Störungen durch Blendung oder Reflexionen auftreten. Die 
Nutzer fühlen sich wohl und können konzentriert ihrer Tätigkeit nachkommen.

MEGATRON LED-Panels haben eine microprismatische Oberfläche ohne störende Reflexionen oder optische 
Störer.  
Die Panels können in Systemdecken (625 x 625 mm) eingelegt werden.

Die MEGATRON LED-Panels werden mit externem Treiber geliefert. Für die Dimmbarkeit über DALI, Push-
DIM, etc. wird ein dimmbarer Treiber benötigt (siehe Empfehlung).

MT76231:
Dimmbarer Konstantstrom-Treiber mit einstellbarer Strom-
stärke zwischen 550 – 1050mA.

•	 DALI 2.0 konform
•	 Push-Dimmung geeignet
•	 0-10V Dimmung geeignet

Max. Ausgangsleistung: 		  44W
Ausgangsspannung:            	 25-42 V DC
Flickerfrei
Eingebaute HPF-Korrektur:	 >=0,95@230VAC (bei LED)
Stand-by Leistungsaufnahme:	 < 0,5W

•	 Synchron dimmbar: bis zu 10 LED-Treiber teilen  
sich eine IP-Adresse.

•	 Bis zu 18 LED-Treiber an einem Sicherungsautomat B16A.
•	 Geeignet für Innenraum-Beleuchtungen – IP20. 
•	 Geschützt gegen Kurzschluss und Überspannung (bis 55V).

Maße: L: 147mm x B: 50mm x H: 32mm

Empfehlung für DALI-Anwendung

FLATO CCT 
mit einstellbarer  
Farbtemperatur

Color
Select

Warmweiß

Neutra
lw

ei
ß

Tag
e

slicht

Neu

DALI
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Integrierte Linsen-SMDs 
für gleichmäßige  

Lichtverteilung

LED-PANEL   03

Quadratische 
Rückseitenstruk-
tur für erhöhte 
Resistenz

•

•
Stromeinspeisung via 

Steckverbindung für die 
einfache Installation

•

Color
Select

Warmweiß

Neutra
lw

ei
ß

Tag
e

slicht

Color Select 
Jede Leuchte mit warmweiß (2700K) 
oder neutralweiß (4000K) oder tageslicht 
(6500K) einstellbarer Farbtemperatur. 

»Sie entscheiden, 
was die Leuchte können soll« 
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03   LED-PANEL

•	 Harmonische Lichtwirkung.
•	 UGR<19 – für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
•	 Panel-Lumen 3600lm.
•	 Flimmerfreie LED-Konstantstrom-Treiber-Optionen.
•	 Powerfactor >0,9.
•	 Quadratische Rückseitenstruktur für erhöhte Stabilität.
•	 Integrierte Linsen-SMDs für gleichmäßige Lichtverteilung
•	 Stromeinspeisung via Steckverbindung für die einfache Installation.
•	 50.000h Betriebsstunden (L70/B50).
•	 40.000 Schaltzyklen Ein/Aus.
•	 Inklusive externem LED-Treiber.

LED integriert – BACKLIT-PANEL FLATO

LED-DALI-Treiber

Art.-Nr.
Wattage 
Panel
(W)

Systemleis-
tung inkl. 
Treiber (W)

Lumen
Lebens-
dauer 
(h)

Licht-
farbe K
(CRI)

Strom-
stärke

Systemspan-
nung (V)

Panel
Eingangsspannung 
(V)

LxBxH
(mm)

MT76233 30 33 4000 50.000
L70B50 4000 (Ra80) 850mA AC 220-240V DC 30-42V 620 x 620 x 34

Art.-Nr. Watt 
(W)

Eingangs-
spannung 
(V)

Ausgangs-
spannung 
(V)

Ausgangs-
stromstärke 
(mA)

Power-
faktor

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Lebens-
dauer 
(h)

Dimm-
bar Abb.

MT76231 Bis zu 
44W

AC 
220–240 DC 25-42V 550-1050 >0,9 147 50 32 50.000 Ja 1

Integrierte
LED IP20IP20

HPF
>0.9

90°

UGR<19
Blendfreies

Licht

+45°C

 -20°C

DALI 2.0 PUSH-DIM LED-Konstantstrom-Treiber 550-1050mA. Dimmbar

1

5 Jahre 
Garantie

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

Neu

Neu

DALI
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FILA
LED wechselbar

04   LED-EINBAULEUCHTEN

Lumen
Select

Lumen Select bis 2700lm
Jede Leuchte mit zwei einstellbaren Lichtströ-
men. Optimale Anpassung an gegebene oder 
veränderte Nutzerbedürfnisse. Entsprechend 
verringerte Leistungsaufnahme.

Servicefreundlich
Zwei werkzeuglos wechselbare LED-Module für 
einfache und schnelle Leuchtenwartung.
Ermöglicht die lange und nachhaltige Nutzung 
der Leuchten.

Für Gleich- und Wechselstrom
Geeignet zur Integration in Notbeleuchtungs-
anlagen.

15% BEG-förderfähig
Bis zu 15% Investionszuschuss 
gem. BEG-Förderung möglich.

Color Select 
Jede Leuchte mit warmweiß (3000K) oder neu-
tralweiß (4000K) einstellbarer Farbtemperatur 
für unterschiedlichen Anwendungen. 

BEG

FILA Reflektoren 
für Bohrloch:
Ø150mm
Ø172mm
Ø200mm
Ø225mm

FILA Diffusoren
für Bohrloch:
Ø150mm
Ø172mm
Ø200mm
Ø225mm

Eigenschaften FILA Diffusor:
•	 Der FILA Diffusor ist eine Einbauleuchte für 

blendfreies und breit abstrahlendes Licht.
•	 Der Abstrahlwinkel beträgt 100°. 

Eigenschaften FILA Reflektor:
•	 Der FILA Reflektor ist eine Einbauleuchte für 

helleres und effektvolleres Licht.
•	 Der Abstrahlwinkel beträgt 90°.

Einfache Installation und problemloser Service
Das FILA-LED-Modul wird mit dem Leuchtengehäuse verbunden. 
Es kann im Servicefall mit wenigen Handgriffen ersetzt werden.

Hoher Staub- und Spritzwasserschutz
Für alle Einsatzorte in Gebäuden einschließlich
Sanität- und Feuchträumen geeignet.

Seit 24.02.2023
Verbot von 
KLL-Steck- 

sockellampen

Vom Rathaus über die Schule bis zur Bürgerhalle oder dem Krankenhaus – mit FILA haben Sie die passende Downlight-Lösung. Die FILA-
Leuchten sind mit individuell konfigurierbaren LED-Modulen bestückt. Spätere Änderungen der Konfiguration sind kein Problem. Die 
Module können im Servicefall umweltfreundlich gewechselt werden.

FILA ersetzt KLL-Stecksockellampen
Anwendungsempfehlungen 

Nachhaltig

wechselbar

DC Eingang
kompatibel

178-260V

2 x 18 W KLL
MT76774 Diffusor
MT76776 Diffusor
MT76771 Reflektor
MT76770 Reflektor

2 x 26 W KLL
MT76775 Diffusor
MT76777 Diffusor
MT76772 Reflektor
MT76773 Reflektor

Color
Select

3000K

4000K

DALI
DALI 
FILA DALI-Leuchten sind mit einem dimmbaren 
Multi-DALI Treiber ausgestattet.

IP54
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LED-EINBAULEUCHTEN   04

•

••

LED-Modul
Wechselbar mit Lampensockel 
3er Steckklemme

Anschluss
Für 2 Kabel IN/OUT – werkzeuglos

Eigenschaften FILA Reflektor:
•	 Der FILA Reflektor ist eine Einbauleuchte für Neubau und 

Renovierung, z.B. zum Ersatz von KLL-Einbauleuchten.
•	 90° Abstrahlwinkel, ideal für die Ausleuchtung von Fluren, 

Foyers und Ladengeschäften.

AC/DC
Notlicht

DC
178-260V
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LED wechselbar – FILA mit Diffusor

04   LED-EINBAULEUCHTEN

Color
Select

Warmweiß

Neutralweiß

Lumen
SelectFlimmerFREI

FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

LED wechselbar – FILA mit Reflektor

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen*
(lm) (lm/W)

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Ge-
wicht
(g)

Aus-
schnitt
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT76774 ColorSelect/
LumenSelect 13,5/18,5

1600/2220 
(3000K)
1700/2300 
(4000K)

120/120 
(3000K)
126/124 
(4000K)

50.000
L80/B10 100º 450 150 Ø172x90 1

MT76776 ColorSelect/
LumenSelect 13,5/18,5

1600/2220 
(3000K)
1700/2300 
(4000K)

120/120 
(3000K)
126/124 
(4000K)

50.000
L80/B10 100º 450 172 Ø190x95

ähn-
liche 
Abb.

MT76775 ColorSelect/
LumenSelect 14,5/20

1900/2450 
(3000K)
2000/2600 
(4000K)

131/123 
(3000K)
138/130 
(4000K)

50.000 
L80/B10 100º 550 200 Ø225x98 2

MT76777 ColorSelect/
LumenSelect 14,5/20

1900/2450 
(3000K)
2000/2600 
(4000K)

131/123 
(3000K)
138/130 
(4000K)

50.000 
L80/B10 100º 550 225 Ø250x98

ähn-
liche 
Abb.

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen*
(lm) (lm/W)

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Ge-
wicht
(g)

Aus-
schnitt
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT76771 ColorSelect/
LumenSelect 13,5/18,5

1700/2300 
(3000K)
1800/2400 
(4000K)

126/124 
(3000K)
133/130 
(4000K)

50.000
L80/B10 90º 450 150 Ø172x90 3

MT76770 ColorSelect/
LumenSelect 13,5/18,5

1700/2300 
(3000K)
1800/2400 
(4000K)

126/124 
(3000K)
133/130 
(4000K)

50.000
L80/B10 90º 450 172 Ø190x90

ähn-
liche 
Abb.

MT76772 ColorSelect/
LumenSelect 14,5/20

1900/2550 
(3000K)
2000/2700 
(4000K)

131/128 
(3000K)
138/135 
(4000K)

50.000 
L80/B10 90º 550 200 Ø225x98 4

MT76773 ColorSelect/
LumenSelect 14,5/20

1900/2550 
(3000K)
2000/2700 
(4000K)

131/128 
(3000K)
138/135 
(4000K)

50.000 
L80/B10 90º 550 225 Ø250x98

ähn-
liche 
Abb.

Diffusor für blendfreies, breit abstrahlendes Licht und einfache Reinigung der Oberfläche.

Reflektor für brillantes Licht, besonders geeignet zum 1-zu-1-Ersatz von Stecksockel-Downlights. 

1

2

3

4

100°

100°

90°

90°

*Lumen umgebendes Produkt (Leuchtenlichtstrom)

*Lumen umgebendes Produkt (Leuchtenlichtstrom)

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen
(lm) (lm/W)

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Gewicht
(g)

L x B x H
(mm) EEK

MT76778 ColorSelect/
LumenSelect 13,5/18,5

2000/2650 
(3000K)
2100/2800 
(4000K)

148/143 
(3000K)
155/151 
(4000K)

50.000
L80/B10 160º 290 149 x 121 x 46

MT76779 ColorSelect/
LumenSelect 14,5/20

2200/2900 
(3000K)
2300/3050 
(4000K)

151/145 
(3000K)
158/153 
(4000K)

50.000 
L80/B10 160º 290 149 x 121 x 46 

FILA MODULE

D

D

förderfähig
BEG- 5 Jahre 

Garantie

Neu

Neu

Neu

Neu

AC/DC
Notlicht

DC
178-260V

Nachhaltig

wechselbar
IP54 HPF

>0.9
DC Eingang
kompatibel

178-260V

+40°C

 -30°C
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LED wechselbar – FILA mit Diffusor DALI

LED-EINBAULEUCHTEN   04

LED wechselbar – FILA mit Reflektor DALI

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen*
(lm) (lm/W)

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Ge-
wicht
(g)

Aus-
schnitt
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT76786 ColorSelect/
LumenSelect 20,5

2300/1700
(3000K)
1700/2300 
(4000K)

120/120 
(3000K)
126/124 
(4000K)

50.000
L80/B10 100º 450 150 Ø172x90 1

MT76788 ColorSelect/
LumenSelect 22,5

1900/2450 
(3000K)
2000/2600 
(4000K)

131/123 
(3000K)
138/130 
(4000K)

50.000 
L80/B10 100º 550 200 Ø225x98 2

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen*
(lm) (lm/W)

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Ge-
wicht
(g)

Aus-
schnitt
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT76782 ColorSelect/
LumenSelect 20,5 2500 120 50.000

L80/B10 90º 450 150 Ø172x90 3

MT76784 ColorSelect/
LumenSelect 22,5 2700 120 50.000 

L80/B10 90º 550 200 Ø225x98 4

Nachhaltig

wechselbar
IP54 HPF

>0.9
DC Eingang
kompatibel

178-260V

+40°C

 -30°C

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

Diffusor für blendfreies, breit abstrahlendes Licht und einfache Reinigung der Oberfläche.
Inklusive externem DALI-Treiber.

Color
Select

3000K

4000K

Reflektor für brillantes Licht, besonders geeignet zum 1-zu-1-Ersatz von Stecksockel-Downlights.
Inklusive externem DALI-Treiber. 

1

2

3

4

100°

100°

90°

90°

*Lumen umgebendes Produkt (Leuchtenlichtstrom)

*Lumen umgebendes Produkt (Leuchtenlichtstrom)

Art.-Nr. Ausführung Watt Lumen
(lm) (lm/W)

Lebens-
dauer 
(h)

Abstrahl-
winkel 
(º)

Gewicht
(g)

L x B x H
(mm) EEK

MT76780 20,5 2600 127 50.000
L80/B10 160º 290 149 x 121 x 46

MT76781 22,5 2600 125 50.000 
L80/B10 160º 290 149 x 121 x 46 

FILA MODUL DALI

D

D

förderfähig
BEG- 5 Jahre 

Garantie

DALI

DALI-2

Neu

Neu

Neu

DALI-2

DALI-2

DALI-2
AC/DC

Notlicht
DC

178-260V

Inklusive externem DALI-Treiber. 
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2

LED integriert – KAYLA mit 3-Step-Effect-Dimming

Integrierte
LED

ALL ON CENTER RING

120°

+40°C

 -20°C

04   LED-EINBAULEUCHTEN

1

2

•	 Flache Einbauleuchten mit blendungsarmem LED-Diffusorsystem.
•	 3-fach-Dimmfunktion für helles Licht und dezente Grundbeleuchtung.
•	 Dimmeffekt mit jedem Lichtschalter- bzw. Schaltimpuls schaltbar (Memoryfunktion).
•	 Einfache Installation durch integrierte Treiber und Schnellklemmen an AC 220-240V.
•	 Zwei Anschlusspunkte pro Leuchte für Durchgangsverdrahtung: bis zu 15 Leuchten in Reihen und 

Parallelschaltung kombinierbar.
•	 Mattweißes Kunststoffgehäuse, Polycarbonat, Federklemmen aus Metall mit Silikon-Bügelschutz.

Art.-Nr. Farbe Watt
Ersatz

Watt
(W)

Lu-
men
(lm)

Lu-
men/
Watt

Lebens-
dauer 
(h)

Dimmbar
Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Aus-
schnitt
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MM76746 Weißmatt 4 350 88 25.000 3-Step-
dim 120� 2700 (Ra80) 65 82x42 1

MM76748 Weißmatt 8,4 800 95 25.000 3-Step-
dim 120� 2700 (Ra80) 130 145x39 2

IP20IP20

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

Der Einschaltzustand der Leuchten kann festgelegt werden (Memoryfunktion).

Zwei Anschlusspunkte pro Leuchte sind optimal geeignet für Durchgangsverdrahtung. Bis zu 15 Leuchten können 
in Reihen- und Parallelschaltung kombiniert werden. Jede Leuchte ist mit zwei Anschlusspunkten ausgerüstet. 
Kabelschnellanschlüsse und kombinierte Abdeckkappen/Kabelklemmen sorgen für die schnelle und leichte Instal-
lation (zur Veranschaulichung wurde jeweils eine Abdeckung entfernt).

MM76746 Step 1

MM76748 Step 1

MM76746 Step 2

MM76748 Step 2

MM76746 Step 3

MM76748 Step 3

3-stufiger Dimm- und Lichteffekt. 

Der gewünschte Einschaltzustand kann vom Nutzer festgelegt werden (Memoryfunktion).

Einfache Gruppeninstallation mittels integrierten Treibern und Durchgangsverdrahtung.

100%

100%

80%

80%

10%

10%

Neu
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04   LED-EINBAULEUCHTEN

DOWNLIGHT ABSTANDSHALTER

2

 TEGO Slim Universal 10er-Pack

Integrierte
LED IP20

IP65 90°

+40°C

 -30°C

1

2

•	 Kompaktes, schlankes Design und geringe Einbautiefe für 68mm Deckenausschnitte.
•	 Sehr gute Dimmbarkeit von 100% auf 5%.
•	 Integrierte LED-Lichtquelle und Treiber.
•	 Flexibles Kabel zwischen Leuchte und 230V-Anschlussbox.
•	 Schutzart IP65, perfekt für den Einsatz in Feuchträumen.
•	 Feuerbeständig für bis zu 30, 60 und 90 Minuten nach BS476-21:1987 (entsprechend EN 1365-2:2014).
•	 Inklusive Abstandshalter für gedämmte Decken.
•	 Lange Lebensdauer 25.000 Stunden (L70/B50).
•	 3 Jahre Garantie.
•	 AC 220-240V.

Art.-Nr.
(VE 10 
Stck.)

Farbe Watt
(W)

Lu-
men
(lm)

Lumen/
Watt
(lm/W)

cd
Lebens-
dauer 
(h) 
L70B50

Dimm-
bar

Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Aus-
schnitt
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MM76953 Weiß 5,5 430 78 180 25.000 U-DIM 90� 2800 (Ra80) 68 83/51 1

MM76954 Weiß 5,5 450 81 180 25.000 U-DIM 90� 4000 (Ra80) 68 83/51 2

MM76955 Nickel 5,5 430 78 180 25.000 U-DIM 90� 2800 (Ra80) 68 83/51 1

MM76956 Nickel 5,5 450 81 180 25.000 U-DIM 90� 4000 (Ra80) 68 83/51 2

Feuchtraum- und Brandschutz-Downlight IP65
TEGO Slim ist ein vielseitig verwendbares und kompaktes LED-Downlight. Durch den raumseitigen IP65 
Staub- und Strahlwasserschutz ist die Leuchte für Feuchträume und sogar zum Deckeneinbau in Nasszel-
len geeignet. Die Leuchte ist für den Einbau in feuerbeständigen Decken geprüft (gem. BS476-21 entspre-
chend  
EN1365-2: 2014) für 30, 60 und 90 Minuten.

Anwendungen
•	 Korridore
•	 Konferenzräume
•	 Büroräume
•	 Hotels, Restaurants
•	 Ladenbau

Separate Anschlussbox mit Schnellklemmen, Abstandshalter zum Einbau in Dämmungen.

Nur als 10er-Pack erhältlich

Nur als 10er-Pack 
erhältlich

Neu
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2

*MM56019 geeignet für mindestens 2 bis max. 3 PUCK-Modulen und RICO HR in Reihenschaltung, Mindestlast 11W

CRI
Ra95

CRI
Ra97

LED integriert – RICO HR 

Integrierte
LED IP20

IP44

25°

36°

+40°C

 -30°C

1

2

1

2

3

•	 Profi-Einbauleuchte mit externem Treiber. 
•	 Hybrid-Optik mit LED-COB-System.
•	 Flaches Gehäuse, nur 30mm Einbautiefe.
•	 Deckenausschnitt 68mm.
•	 Exzellente Farbwiedergabe Ra95 oder Dim to WARM Ra97.
•	 Benötigt 350mA/500mA-Konstantstrom-Treiber DC 16-21V.
•	 U-DIM in Verbindung mit U-DIM-Treiber (MM56017, MM56018, MM56019).

Art.-Nr. Farbe Watt
Ersatz

Watt
(W)

Lu-
men cd

Lebens-
dauer 
(h)

Dimmbar
Abstrahl-
winkel 
(º)

Licht-
farbe K
(CRI)

Aus-
schnitt
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

U-DIM und RICH COLOR 350mA

MM76730 Weiß 70 6,5 500 1100 25.000 treiberab-
hängig 36� 2800 (Ra95) 68 80/30 1

MM76731 Stahl ge-
bürstet 70 6,5 500 1100 25.000 treiberab-

hängig 36� 2800 (Ra95) 68 80/30 2

U-DIM und RICH COLOR 500mA

MM76732 Weiß 96 9 700 1650 25.000 treiberab-
hängig 36� 2800 (Ra95) 68 80/30 1

MM76733 Stahl ge-
bürstet 96 9 700 1650 25.000 treiberab-

hängig 36� 2800 (Ra95) 68 80/30 2

U-DIM und DIM to WARM 350mA

MM76734 Weiß 70 6 500 1100 50.000 Dim to 
WARM 36� 1800-3000 

(Ra97) 68 80/30 1

MM76735 Stahl ge-
bürstet 70 6 500 1100 50.000 Dim to 

WARM 36� 1800-3000 
(Ra97) 68 80/30 2

Elektronische Treiber für RICO HR und andere LED

Art.-Nr. Watt
Eingangs-
spannung 
(V)

Ausgangs-
spannung 
(V)

Ausgangs-
stromstärke 
(mA)

Power-
faktor

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Lebens-
dauer 
(h)

Dimm-
bar Abb.

LED-KONSTANTSTROMTREIBER 350mA U-DIM

MM56017 Bis zu 9W AC 
220–240 DC 40V 350 >0,9 62 46 20 50.000 Ja 1

LED-KONSTANTSTROMTREIBER 500mA für RICO HR 9W U-DIM

MM56018 Bis zu 12W AC 
220–240 DC 16-24V 500 >0,9 62 46 20 50.000 Ja 2

LED-KONSTANTSTROMTREIBER 350mA U-DIM

MM56019* Bis zu 21W AC 
220–240 DC 30-60V 350 >0,9 116 55 25 50.000 Ja 3

LED-EINBAULEUCHTEN/TREIBER   04

•	 Konstantstromtreiber für MEGAMAN und andere Produkte.
•	 U-DIM-Technologie (dimmbar mit Phasenanschnitt/Phasenabschnitt).
•	 Kompakte Bauformen (teilweise geeignet zum Einbringen in ein 68mm Bohrloch).
•	 Montage- und installationsfreundlich.
•	 AC 220-240V.

DALI-Treiber finden Sie auf der Seite 128-129
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»Sie wählen, mit welchem Leuchtmittel 
Sie Ihre Leuchten bestücken«

DECOCLIC 
Universal Decken-Einbaurahmen

04   LED-EINBAULEUCHTEN

Die montagefreundlichen DECOCLIC Einbauringe gibt es mit 
schwenkbarem Leuchtmittelträger (IP20) sowie in der IP44 
Feuchtraum-Version mit fixiertem Leuchtmittel. Alle Modelle mit 
Schnellmontage-Federbügeln und aufsteckbarer Frontblende ohne 
Sprengring. Lieferung inklusive Fassungen GU10/GU5.3. Geeignet 
für LED-Leuchtmittel PAR16, MR16 oder LED-Module Ø 50mm.

100-20% dimmbar DIM to WARM 12V DIM to WARM
Dimmbar 100-10%

Hoher CRI

Dimmbar 100-10%
Hoher CRI

Silikon-Dichtungsring

Inkl. 220-240V~
GU10 PAR16

Fassungen

PAR16/GU10 Modul PUCK MR16/GU5.3 Modul KOIN Modul KOIN FLEX

DECOCLIC IP44 – nicht schwenkbar

DECOCLIC IP20 – 30° schwenkbar

Inkl. 12V MR16
GU5.3

30°

1800K    3000K
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LED-EINBAULEUCHTEN   04

•

•

DECOCLIC IP44 mit Glas – nicht schwenkbar

DECOCLIC  IP20 schwenkbar
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LED wechselbar – DECOCLIC – IP44 nicht schwenkbar

04   LED-EINBAULEUCHTEN

1

2

•	 Für Badezimmer, Flure, geschützte Außenbereiche, Dachüberstände.
•	 IP44 Staub- und Spritzwasser geschützte Deckeneinbauleuchte.
•	 Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage ohne Sprengring.
•	 Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert (mit Schutzglas, servicefreundlich).
•	 Lampe wird durch Federflügel im Deckenausschnitt gehalten.
•	 Für 68mm Deckenausschnitte.
•	 Inkl. GU10 und GU5.3-Fassung.
•	 Material: Aluminium
•	 Für AC220-240V/DC12V.

Art.-Nr. Farbe Ohne Leuchtmittel.
Wir empfehlen

Aus-
schnitt
(mm)

Ge-
wicht
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT75205 Weiß MEGAMAN LED-PAR16
LIGHTME LED-PAR16 
(siehe Seite 190-192)
LED Module (siehe Seite 200-203)

68 87 Ø 85 x 26 1
MT75206 Eisen gebürstet 68 87 Ø 85 x 26 2
MT75207 Chrom 68 87 Ø 85 x 26 -
MT75208 Schwarz 68 87 Ø 85 x 26 3

NachhaltigNachhaltig

wechselbarwechselbar
IP44IP44

Bei GU5.3 Bei GU10

IP44 staub- und spritzwassergeschützt, 
dadurch geeignet für Dachüberhänge.

1

3
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LED wechselbar – DECOCLIC – schwenkbar 

3

7

4

10

•	 Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage ohne Sprengring.
•	 Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert und  

wird durch Federflügel im Deckenausschnitt gehalten.
•	 Für 68mm Deckenausschnitt.
•	 Inkl. GU10 und GU5.3-Fassung.
•	 Material: Aluminium.
•	 Für AC220-240V/DC12V.

LED-EINBAULEUCHTEN   04

Art.-Nr. Farbe Ohne Leuchtmittel
Wir empfehlen

Aus-
schnitt
(mm)

Ge-
wicht
(mm)

Ø / H
Länge x Breite
(mm)

Abb.

SCHWENKBAR ohne Leuchtmittel – RUND
MT75200 Weiß

MEGAMAN LED-PAR16
LIGHTME LED-PAR16 
(siehe Seite 206-211)

68 86 Ø 85 x 26 1
MT75201 Eisen gebürstet 68 86 Ø 85 x 26 2
MT75202 Aluminium silber 68 86 Ø 85 x 26 3
MT75203 Chrom glänzend 68 86 Ø 85 x 26 4
MT75204 Mattschwarz 68 86 Ø 85 x 26 5
MT75216 Gold matt 68 86 Ø 85 x 26 6
SCHWENKBAR ohne Leuchtmittel – ECKIG
MT75210 Weiß

MEGAMAN LED-PAR16
LIGHTME LED-PAR16 
(siehe Seite 190-192)
LED Module (siehe Seite 200-203)

68 99 85 x 85 x 26 7
MT75211 Eisen gebürstet 68 99 85 x 85 x 26 8
MT75212 Aluminium silber 68 99 85 x 85 x 26 9
MT75213 Chrom glänzend 68 99 85 x 85 x 26 10
MT75214 Mattschwarz 68 99 85 x 85 x 26 11
MT75209 Zugentlastung - Steckklemme für MT-Einbauringe DECOCLIC 12

NachhaltigNachhaltig

wechselbarwechselbar
IP20IP20

30°

1211

8 9

2

5

6

1

Aluminium silber

Aluminium silber

Eisen gebürstet

Eisen gebürstet

Chrom glänzend

Chrom glänzend

Mattschwarz

Mattschwarz

Gold mattWeiß

Weiß

Alle runden Modelle in 6 verschiedenen Farben erhältlich. 

Alle eckigen Modelle in 5 verschiedenen Farben erhältlich. Bei GU5.3 Bei GU10

Neu
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LED wechselbar – DECOCLIC  Komplett-LED-Sets – schwenkbar

04   LED-EINBAULEUCHTEN

1

2

3

•	 Einbauringe und LED-Lampen in einem Paket.
•	 Inklusive hochwertigen LED-Reflektorlampen (PAR16/GU10 und Modul PUCK.
•	 Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage.
•	 Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert und wird durch 

Federflügel im Deckenausschnitt gehalten.
•	 Für 68mm Deckenausschnitt.
•	 Material: Aluminium
•	 Für AC220-240V.

Art.-Nr. Eigenschaften Farbe Leuchtmittel PAR16
Aus-
schnitt
(mm)

Ge-
wicht
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT75400
–

Weiß MM26622 4,7W/390lm/650cd/36� 
2700K (Ra80) 68 109 85 x 26

1

MT75403 Eisen 
gebürstet 2

MT75401
100-20% 
dimmbar

Weiß
MM26642 100-20% dimmbar
4,7W/390lm/650cd/36�
2700K (Ra80)

68 97 85 x 26

1

MT75404
Eisen 
gebürstet 2

MT75409

100-5% 
dimmbar
DUAL BEAM
24�/35�

Weiß

MM26712 U-DIM100-5% 
5,3W/550lm/3000cd/1800cd/
24�/ 36�
2700K (Ra80)

68 170 85 x 26

1

MT75410
Aluminium 
silber 3

MT75411
Eisen 
gebürstet 2

MT75412

–

Weiß MM26552
4,2W/410lm/680cd/36�
2800K (Ra80)

68 114 85 x 26

1

MT75413
Eisen 
gebürstet 2

MT75414
100-10% 
dimmbar

Weiß MM26572 100-10% dimmbar
5W/410lm/680cd/36�
2700K (Ra80)

68 120 85 x 26

1

MT75415
Eisen 
gebürstet 2

MT75406

Dim to WARM
inkl. dimb. 
Treiber 
MM56017

Weiß

MM76742 Modul-PUCK
Dim to WARM
6W/500lm/1200cd/36�
1800-3000 (Ra97)

68 305 85 x 26

1

MT75407
Aluminium 
silber 3

MT75408
Eisen 
gebürstet 2

NachhaltigNachhaltig

wechselbarwechselbar

30°

IP20IP20

1800K    3000K

Leuchtmittel in den DECOCLIC-LED-Sets (siehe S. 190-191)

MM26622 MM26642
100-20% dimmbar

MM26712
100-5% U-DIM

MM26552 MM26572
100-10% dimmbar

MM76742
100-10%

Dim to WARM

Inkl. 220-240V~
GU10 PAR16

Fassungen:

PAR16/GU10 PAR16/GU10 PAR16/GU10 PAR16/GU10 PAR16/GU10 Modul-PUCK

1800K    3000K

Bei GU5.3 Bei GU10
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KOIN
LED-Modul für Einbauleuchten

04   LED-EINBAULEUCHTEN

5 Jahre 
Garantie

Das professionelle und nachhaltige LED-Modul 
KOIN ist ein platzsparendes, hochwertiges LED-Modul mit gerin-
ger Einbautiefe (25 mm) 
das mit einem separaten, mitgelieferten LED-Treiber betrie-
ben wird. KOIN ersetzt MR16 oder PAR16-Reflektorlampen in 
gängigen 68mm Deckeneinbauringen. Durch den modularen 
Aufbau und die thermische Entkopplung von Leuchtmittel und 
Treiber haben LED-KOINs eine besonders lange Lebensdauer 
von 50.000 Stunden. 

Eigenschaften KOIN LED-Module
•	 3 Modelle lieferbar: 

- Abstrahlwinkel 100°: Lichtfarbe warmweiß (3000K) CRI 97.  
- Abstrahlwinkel 38°: Lichtfarbe warmweiß (3000K) CRI 97. 
- Abstrahlwinkel 38°: Dim to Warm (3000K auf 1800K) CRI 95.

•	 Dimmbarkeit: stufenlos 100%-10%.
•	 Lichtstark: Gesamtlichtstrom 620 Lumen bzw. 500 Lumen (Dim to Warm).
•	 Exzellente Lichtqualität: flimmerfrei und CRI 97 bzw. CRI 95 (Dim to Warm).
•	 Einbautiefe: 25 mm.
•	 Anthrazitfarbenes Gehäuse aus Aluminium mit Konvektoren.
•	 Mit Steckerkupplungssystem zum Anschluß an den Treiber.
•	 Garantie: 5 Jahre. 

••

KOIN Rückseite
Die Kühlrippen auf der Rückseite 
optimieren die Wärmeableitung.

•

KOIN Reflektor mit 38º oder 100º
Das robuste Aluminium-Gehäuse leitet die 
LED-Wärme ab.

Einbautiefe
Nur 25mm
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LED-EINBAULEUCHTEN   04   

LED-MODUL KOIN

KOIN + Treiber

KOIN wird im Set mit einem LED-Treiber geliefert (Ausgänge: DC 27-42V, 180 mA). Die Kombination ist besonders interessant, 
wenn die Platzverhältnisse für die Lichtquellen und für den Treiber sehr beengt sind, beispielsweise in Zimmerdecken, Einbau-
schränken oder Regalen (Gehäuseabmessungen L 62 mm, B 46 mm, H 20 mm).  
Der Treiber passt bequem durch 68er Deckenausschnitte und in enge Zwischenräume.

Ø50mm

100mm 150mm

68mm 300mm

32mm

Hinweis: DALI-Treiber MT56023
Für den Einsatz von KOIN in DALI Systemen empfehlen wir unseren DALI-2 zertifizierten Multifunktionstreiber MEGATRON MT56023. 
Er gewährleistet hohe Funktionalität, Komfort und optimale Steuerung zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller. Der Treiber ist 
mit DALI abwärtskompatibel. Leistungsanpassung an das KOIN-Modul mittels DIP-Schaltern. 

5 Jahre 
Garantie

•	 3 Modelle lieferbar: 
- Abstrahlwinkel 100°: Lichtfarbe warmweiß (3000K) CRI 97.  
- Abstrahlwinkel 38°: Lichtfarbe warmweiß (3000K) CRI 97. 
- Abstrahlwinkel 38°: Dim to Warm (3000K auf 1800K) CRI 95.

•	 Warmweiß 3000K oder Dim to Warm (3000K auf 1800K).
•	 Ersetzt 50 Watt Niedervolt-Halogenstrahler.
•	 Stufenlos dimmbar 100% auf 10%.
•	 Exzellente Farbwiedergabe CRI 97 bzw. CRI 95 (Dim to Warm).
•	 Abstrahlwinkel normal 38° oder breit 100°.
•	 Einbautiefe: 25 mm.
•	 Anthrazitfarbenes Gehäuse aus Aluminium mit Konvektoren.
•	 Garantie: 5 Jahre 

1

2
CRI
Ra95

1800K    3000K

Art.-Nr. Watt cd
Lumen
gesamt
(lm)

Lumen 
in 90°

Lebensdauer 
L70B50
(h)

Dimm-
bar

Aus-
leucht-
ung

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm) EEK Abb.

MT76763 7,6 1200 620 550 50.000 100 –10% 38� 3000 (Ra97) 50 x 25 1

MT76765 7,6 260 620 570 50.000 100 –10% 100� 3000 (Ra97) 50 x 25 2

Art.-Nr. Watt cd
Lumen
gesamt
(lm)

Lumen 
in 90°

Lebensdauer 
L70B50
(h)

Dimm-
bar

Aus-
leucht-
ung

Lichtfarbe K
(CRI)

Ø / H
(mm) EEK Abb.

MT76764 7,5 1100 600 520 50.000 Dim to 
Warm 38� 1800-3000 (Ra95) 50 x 25 G 1

+40°C

 -20°C

AC 
220-240V

HPF
>0.9

CRI
Ra97
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04   LED-EINBAULEUCHTEN

5 Jahre 
Garantie

•

KOIN mit Treiber - Frontseite
Das optische System sorgt für eine 
markante Lichtverteilung.

DECOCLIC KOIN  
Komplett-Sets mit LED-Modul

•	 Einbauringe + LED-Modul + LED-Treiber
•	 50.000 Stunden Lebensdauer
•	 26mm Einbautiefe

DECOCLIC-Ring zum 
einfachen Aufstecken

•	 Montagefreundliche DECOCLIC Einbauringe mit Snap-in-Federbügel. 
•	 Frontblende schnell und komfortabel aufsteckbar.
•	 Schwenkbarier Innenring durch Schrauben nachjustierbar.
•	 Lichtstarke, dimmbare KOIN LED-Module (Ø 50mm): 

50.000 Stunden Lebensdauer, ersetzen PAR16/MR16-Reflektoren
•	 Superkompakte LED-Treiber (DC 27-42V, 180mA): 

Passen durch 68mm Deckenausschnitte und in enge Zwischenräume.

Die DECOCLIC KOIN Komplett-Sets kombinieren drei professionelle Markenkomponenten von MEGATRON. Diese LED-Lösung aus 
einer Hand lässt sich schnell installieren und ist nachhaltig verwendbar.

5 Jahre Garantie 
Der modulare Aufbau der DECOCLIC KOIN Komplett-Sets stellt eine optimale thermische Entkopplung der LED-Komponenten sicher. 
Das ermöglicht lange Betriebszeiten im Dauerbetrieb (5 Jahre Garantie).  
Im Servicefall können die Lichtquellen und die Betriebsgeräte problemlos ersetzt werden. 

Länge Verbindungskabel: 250mm
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LED-EINBAULEUCHTEN   04

DECOCLIC KOIN LED-Komplett-Sets – schwenkbar

+40°C

 -20°C

AC 
220-240V

HPF
>0.9

•	 Einbauringe und LED-Module mit Treiber in einem Paket.
•	 Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage.
•	 Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert und 

wird durch Federflügel im Deckenausschnitt gehalten.
•	 Für 68mm Deckenausschnitt.
•	 Material: Aluminium
•	 Für AC220-240V.

Art.-Nr. Eigenschaften Farbe Leuchtmittel PAR16
Aus-
schnitt
(mm)

Ge-
wicht
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT75422 KOIN Weiß
MT76763
7,6W/620lm/1200cd/38º
3000K (Ra97)

68 131 85 x 26 1

MT75423 KOIN
Dim to WARM Weiß

MT76764 Dim to WARM
7,5W/600lm/1100cd/38º
1800-3000K (Ra95)

68 131 85 x 26 1

MT75424 KOIN Eisen 
gebürstet

MT76763
7,6W/620lm/1200cd/38º
3000K (Ra97)

68 131 85 x 26 2

MT75425 KOIN
Dim to WARM

Eisen 
gebürstet

MT76764 Dim to WARM
7,5W/600lm/1100cd/38º
1800-3000K (Ra95)

68 131 85 x 26 2

MT75426 KOIN Schwarz
MT76763
7,6W/620lm/1200cd/38º
3000K (Ra97)

68 131 85 x 26 3

MT75427 KOIN
Dim to WARM Schwarz

MT76764 Dim to WARM
7,5W/600lm/1100cd/38º
1800-3000K (Ra95)

68 131 85 x 26 3

1

2

3

5 Jahre 
Garantie
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04   LED-EINBAULEUCHTEN

LED-MODUL KOIN FLEX (Lichtquelle)

KOIN FLEX Aufsatzringe (einzeln bestellbar)

MT76810 KOIN FLEX 
Aufsatzring  
Mattweiß

MT76813	KOIN FLEX-
Aufsatzring 
Gold

MT76812	KOIN FLEX 
Aufsatzring 
Titan

MT76811	KOIN FLEX 
Aufsatzring
Mattschwarz

5

6

Art.-Nr. Watt-
Ersatz Watt cd

Lumen
gesamt
(lm)

Lumen 
in 90°

Lebens-
dauer 
(h)

Dimmbar
Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm) EEK Abb.

MT76768 50 4,9 900 500 460 50.000 - 3000 (Ra90) 43 x 31 5

MT76769 50 4,9 820 450 410 50.000 100 –10% 3000 (Ra90) 43 x 31 6

+40°C

 -20°C

AC 
220-240V

5 Jahre 
Garantie

Neu

1

2

3

4

42mm

NEU: KOIN FLEX

Nur 42 mm Einbautiefe
Deutlich weniger Blendung

Herkömmliche GU10 mit Fassung

72mm

LED-MODUL KOIN FLEX KOMPLETT inkl. Aufsatzring
•	 Komplettes KOIN FLEX Leuchtmittel (LED-Modul aus Keramik mit dekorativem Aufsatzring).
•	 Ersetzt Standard-PAR16/MR16 in Deckeneinbauleuchten (68 mm Ausschnitte).
•	 Professionelle Lichtquelle mit 50.000 Stunden Lebensdauer, geeignet für 24/7 Stunden-Betrieb.
•	 Deutlich weniger Blendung und Streulicht durch ca. 17mm tiefere Lage der LED-Lichtquelle im Vergleich 

zu herkömmlichen PAR16/MR16.
•	 Stark individualisierbar in Design und Lichtwirkung durch die Aufsatzringe zum Aufschrauben.
•	 Platzsparend durch nur 42 mm Einbautiefe gegenüber 56 mm Einbautiefe bei PAR16/GU10 mit Fassung.
•	 Einfache Installation durch integriertem Treiber zum Direktanschluss an 230V.
•	 Warmweißes Licht und sehr gute Farbwiedergabe CRI 90.
•	 Gehäuse aus Keramik, Aufsatzringe aus Keramik bzw. Aluminium.
•	 5 Jahre Garantie.

Art.-Nr. Farbe Watt cd
Lumen
ge-
samt
(lm)

Lumen 
in 90°

Lebens-
dauer 
(h)

Dimm-
bar

Aus-
leucht-
ung

Licht-
farbe K
(CRI)

Ø / H
(mm) EEK Abb.

MT76768WH Weiß 4,9 900 500 460 50.000 - 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 1

MT76768BK Schwarz 4,9 900 500 460 50.000 - 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 2

MT76768TI Titan 4,9 900 500 460 50.000 - 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 3

MT76768GD Gold 4,9 900 500 460 50.000 - 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 4

MT76769WH Weiß 4,9 900 450 410 50.000 100 –10% 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 1

MT76769BK Schwarz 4,9 900 450 410 50.000 100 –10% 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 2

MT76769TI Titan 4,9 900 450 410 50.000 100 –10% 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 3

MT76769GD Gold 4,9 900 450 410 50.000 100 –10% 36� 3000 (Ra90) 50 x 42 4

Bitte beachten: 
Das KOIN FLEX-Modul kann nur in 
Kombination mit einem Aufsatzring 
verwendet werden.

Profi-Ersatz für PAR16 / MR16 Reflektoren:
50.000 Stunden Lebensdauer für 24/7 Stunden Betrieb
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Mehr Design. Mehr Vielfalt. Weniger Blendung.

Die KOIN FLEX LED-Module setzen hohe Maßstäbe in Design, Lichtwirkung, Individualisierung und Installationsfreundlichkeit. 
Auf die eigentlichen LED-Lichtquellen werden dekorative Aufsatzringe aufgeschraubt. Zusammen ergeben sie das Leuchtmittel. 
Die Aufsatzringe bewirken, dass die LED-Lichtquellen etwa 10mm tiefer in einer Deckeneinbauleuchte liegen als bei herkömmli-
chen Leuchtmitteln. Dadurch wird das Licht stark entblendet und Streulicht wirksam vermieden.

=+

KOIN FLEX 
Lichtquelle

KOIN FLEX 
Komplett-Leuchtmittel

KOIN FLEX 
Aufsatzring

Kreativ kombinieren mit KOIN FLEX
KOIN FLEX passt sich jeder Innenraumgestaltung an. Die deko-
rativen Aufsatzringe gibt es in vier Farbvarianten. Entweder Sie 
entscheiden sich für ein fix und fertig vorkonfiguriertes KOIN FLEX 
Komplettset. Oder stellen Sie sich Ihre Wunschkonfiguration aus 
den KOIN FLEX Modulen und Aufsatzringen selbst zusammen. 

Kombinationsbeispiele KOIN-FLEX 
mit DECOCLIC Einbauringen

In Verbindung mit hochwertigen Deckeneinbauringen, 
beispielsweise der DECOCLIC-Serie von MEGATRON, können 
Sie eine Vielzahl von einfarbigen und gemischtfarbigen 
Kombinationen bilden.
 

LED-EINBAULEUCHTEN   04
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LED wechselbar – PLANEX GX53

1

2

3

4

Art.-Nr. Farbe Leuchtmittel GX53 (optional)
Aus-
schnitt
(mm)

Ge-
wicht
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT76301 Weiß max. 15W – ohne Leuchtmittel. 
Wir empfehlen Leuchtmittel ab Seite 204-205 
sowie das LED-POWERLENS Leuchtmittel auf 
Seite 205.

90 75 104 x 43 1
MT76331 Schwarz 90 75 104 x 43 2
MT76341 Silber matt 90 75 104 x 43 3
MT76351 Stahl gebürstet 90 75 104 x 43 4

04   LED-EINBAULEUCHTEN

•	 Einbau-Downlight für auswechselbare LED GX53-Leuchtmittel.
•	 Schlankes Design mit einer Einbautiefe von nur 40mm.
•	 GX53 LED-Lampe nach Wunsch (separat bestellen).
•	 Direkt an AC 220-240 Volt anschließbar.
•	 Material: Metall

NachhaltigNachhaltig

wechselbarwechselbar
IP20IP20

Mit Anschlussbox
für Durchgangs-
verdrahtung.

FAIR     TRADE ®
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LED wechselbar und schwenkbar – POWERLENS-SET

1

2

3

NachhaltigNachhaltig

wechselbarwechselbar
IP20IP20

LED-EINBAULEUCHTEN   04

Art.-Nr. Farbe Inklusive Leuchtmittel LED-POWERLENS
Aus-
schnitt
(mm)

Ge-
wicht
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT76302 Weiß
4,8W/460lm/15.000h/2700K
Siehe Seite 206.

*100 320 130 x 36 1
MT76332 Schwarz *100 320 130 x 36 2
MT76342 Titan *100 320 130 x 36 3

•	 Einbau-Downlight-Set mit auswechselbarem GX53-Leuchtmittel LED-POWERLENS.
•	 Flaches Design mit einer Einbautiefe von nur *40mm.
•	 Direkt an AC 220-240 Volt anschließbar, inklusive Anschlußbox mit Schnellklemme.
•	 Material: Metall.

*Vorläufige Daten.

30°
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GU10-Fassung

Leuchtenkopf 
zum Einklicken

Haltespange

Deckenmontage-
platte mit Schnell-
anschlußklemme

05   LED-AUFBAULEUCHTEN

Die DECOCLIC Aufbau-Downlights von MEGATRON sind etwas für Design-Minimalisten. Gestalterisch nutzt man diese Leuchten zur 
optischen Absenkung von hohen Decken sowie zur Gliederung von Wohn- und Arbeitsbereichen sowie Verkehrsflächen. Aus technischen 
Gründen kommen sie zum Einsatz, wenn eingebaute Leuchten unzweckmäßig wären. Beispielsweise wenn keine Deckenausschnitte 
vorgenommen werden sollen oder können. Der Leuchtmittelträger kann stark geschwenkt werden, um bestimmte Zonen gezielt auszu-
leuchten. Am Gehäuse sind keine Befestigungsschrauben äusserlich sichtbar.

•

•

•
•
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Art.-Nr. Farbe Leuchtmittel PAR16 (optional) Gewicht
(mm)

Ø / H
(mm) Abb.

MT75220 Weiß MEGAMAN LED-PAR16
LIGHTME LED-PAR16
 (siehe Seite 190-192)

87 Ø80 x 90 1

MT75221 Schwarz 87 Ø80 x 90 2

NachhaltigNachhaltig

wechselbarwechselbar

30°

IP20IP20

Keine sichtbaren 
Schrauben

▶

LED wechselbar – DECOCLIC – Aufbau-Downlight

1

2

•	 Professionelle Installation mittels Deckenmontageplatte und aufsteckbarem Leuchtenkopf.
•	 Für PAR16 GU10 LED-Leuchtmittel.
•	 Inkl. GU10-Fassung und Schnellanschlußklemme.
•	 Geeignet für Durchgangsverdrahtung/Reihenschaltung.
•	 Material: Aluminium.
•	 Für AC220-240V.

LED-AUFBAULEUCHTEN   05
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DUAL BEAM Technologie
Ein Reflektor - zwei Abstrahlwinkel
Ausleuchtung durch Druck aufs Frontglas umschalten!

MARCO
LED integriert

06   LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN

MARCO MIDIMARCO 90 MARCO MINI

»Sie entscheiden, 
was die Leuchte können soll«

Die Leuchten der  Serie MARCO sind vielseitig einsetzbare Schienenstrahler mit integrierten LED. Durch einen leichten Druck aufs 
Frontglas kann der Abstrahlwinkel von "normal" auf "fokussiert" umgeschaltet werden (DUAL BEAM Technik).

CRI
Ra80














































































































































































































































































































































