PRODUKTDATENBLATT ®
EINBAURING-SET NEGATRON

gemaB EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT75417

Einbauring Eisengeburstet
MEGATRON DECOCILIC - Einbauring SET fur
68mm Deckenausschnitt + MM76741 + MM56017

EAN-Code: 4020856754175

Lampen Eigenschaften Elektrische Kenndaten Lampe
Lampensockel........cc.oooooiviiiiiiiiieciciee e - SPANNUNE ..o DC16-21V
Nennlebensdauer................ccccoeoeveeeeennn. 50.000 h Netzfrequenz ...........ccccovvveeiiiieieccieeee 50-60 Hz
Bemessungslebensdauer ........................... 50.000 h Leistungsaufnahme............cccccoovviiiineeieen, 6,0 W
Schaltzyklen.............ocooiiiii 100.000x Bemessungsleistungsaufnahme.................... 6,0 W
Betriebstemperaturbereich ............... -30 bis +40° C Gewichteter Energieverbrauch........ 7 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.......................... A>0,9
DIimMmMDBar? ..o Ja
Produktabmessungen Lampe ZUNndzeit ..o < 0,5 Sek.
LANEE oo 30 mm Anlaufzeit®.................... sofort voller Lichtstrom
DUFCAMESSE ... oo 50 mm Quecksilbergehalt?..................coooooi, 0mg
GEWICHE ... 60 g Indikation Lampentyp ..., -
Aquivalenz-Leistung®..............cocooiiiiiiiiiiiiie -
Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung ..........cccccooiiiiiiiiiiiiii 928
Lichtfarbe .........ocoooiiiii Warmweil
Farbtemperatur ..........c..cooooiiiiii, 2800 K
Farbwiedergabe .............ccooiiiiiiiiiiiiii, Ra 95
Nennlichtstrom ..............ccooiiiiiii, 520 Im
Bemessungsnutzlichtstrom........................... 400 Im
Bemessungsspitzenlichtstarke................... 1200 cd
Nomineller Halbwertswinkel ............................. 36°
Bemessungshalbwertswinkel............................ 36°
Lampenlichtstromerhalt®............................ >70%
Farbkonsistenz SDCM .........ccccooviiiiiiiiiiiiiiien, <6
1 bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom
2 gebunden als Amalgam
3 eines herkémmlichen Leuchtmittels gleichen Typs
4 am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten fUr die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © Mé&rz 2013
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Technische Daten k&énnen ohne Vorankindigung gedndert werden. IrrtUmer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
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Produktabmessungen Einbauring

Schwenkbar.........cccooiiiiiiii i 30°
Bohrlochdurchmesser.............ccccccocoveeenen. 68 mm
DUrchmesser .........cccoovvviiiiiiiiiiiiieccceee e, 85 mm
Gesamt HOhe..........ooooiiiiiiiiiicie 26 mm
Einbautiefe ...........coooiiiiii 24 mm
GEeWICht. .o 87¢g

Abmessungsskizze Einbauring

(P @EBmm

Jﬁmm_

@A85mm

Abmessungsskizze Lampe

Allgemeine

Eigenschaften
Material.......ccooooiiiiiiiiiii Aluminium
Farbe ......ococoiiiiiiiiiiiiii Eisen gebirstet

Die Eigenschaften gelten fur die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten kénnen ohne Vorankindigung gedndert werden. IrrtUmer vorbehalten.
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MEGATRON®

Hinweise und Empfehlungen
Zubehér
Inklusive 2 Fassungen:

1 x Lampenfassung GU10

12¥ MR1&
GU5.3

1 x Lampenfassung GU5.3

Empfehlung fiir die Entsorgung der Leuchte
http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP20 fiir den Innenbereich geeignet

7

Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10
Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3
Lampenfassung (12V).
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